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Allgemeines

1 Einfihrung

Die Beachtung der Technischen Dokumentation zum jeweils angeschlossenen Feu-
erungsautomaten (LMV2... / LMV3... / LME...-Standard / LME39... / LMO...-Standard)
ist zwingend erforderlich!

Feuerungsautomat Datenblattnummer | Basisdokumentationsnummer
LMO...-Standard N7130 -
LME1...-/ LME2...- /| LMEA4...- N7101 -
Standard

LMES... N7104 -
LME?... N7105 P7105
LME39... N7106 P7106
LMV2... N7541 P7541
LMV3... N7546 P7546
OCl410... N7616 -
0OCI400 N7614 -

Die ACS410 ist ein komfortables Hilfsmittel zur Visualisierung, Parametrierung, Speiche-
rung und Ubertragung aller Daten, die von modernen mikroprozessorgesteuerten Feue-
rungsautomaten, hergestellt durch Siemens, bereitgestellt werden.

Die Bediensoftware ACS410 umfasst folgende Funktionen (bei Feuerungsautomaten mit
BCI-Schnittstelle (LMV2... / LMV3... / LME39...) tber OCI410... oder bei Feuerungsauto-
maten mit UDS-Schnittstelle (LME39... / LMO...-Standard / LME...-Standard) tber
OCI400):
e Auslesen von Einstellungen und Parametern, Betriebszustanden und Fehlerarten
des Feuerungsautomaten
e Datenlogger (Aufzeichnung, Triggerung und Darstellung der vom Feuerungsau-
tomaten gesandten Daten)
e Reportfunktionen zum Ausdrucken der Feuerungsautomaten-Einstellungen zu
Dokumentationszwecken

Zusatzliche Funktionen bei Feuerungsautoamten mit BCI-Schnittstelle (LMV2... / LMV3.../
LME39...) Gber OCI410...:

e Parametrierung

e Backup / Restore

Die Daten konnen in Dateien abgelegt und zu einem spateren Zeitpunkt auch ohne Kom-
munikation mit dem Feuerungsautomaten betrachtet werden.

Die Bedienung des Programms orientiert sich im Wesentlichen am Windows-Standard und
setzt Basiskenntnisse in diesem Betriebssystem voraus.

Dieses Dokument mit dem Ausgabedatum 25.01.2008 ist giiltig ab ACS410-
Softwareversion 1.10!
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2 Systemanforderungen

e Prozessorklasse: Min. Pentium Il / Celeron, 500 MHz oder vergleichbare

e Basis: IBM oder IBM-kompatibel

e Betriebssystem: Win 2000 (Build 5.00), XP min. (SP2) min. 15 MB freier Festplat-
tenspeicher (fur die Datenloggerfunktion ist zusatzlicher Speicherplatz zum Spei-
chern von Datenfiles erforderlich)

e Browser zur Darstellung der Online-Hilfe: Internet Explorer Mindestversion
6.0.2800.xxxx

¢ Monitor: Min. 800 x 600 Auflésung, 256 Farben

e Arbeitsspeicher: Min. 256 MB RAM

e Freie serielle RS-232-COM-Schnittstelle, fur den Betreib mit OCI400, alternativ
kann an einer vorhandenen USB-COM-Schnittstelle ein USB-RS-232-Adapter
verwendet werden

e Freie USB 1.1-Schnittstelle oder hoher, fiir den Betrieb mit OCI410...

o Eingabegerate: Tastatur

Maus oder Touchpad

o  Optional: CD-ROM-Laufwerk, fir die Installation der ACS410 ber CD

e Optional: Internetzugang, fiir das Versenden von E-Mails aus der ACS410 oder
Download der ACS410 Gber Siemens Extranet

Um die ACS410 nutzen zu kénnen, werden folgende zusatzliche Hardwarekomponenten
bendtigt:

e Bei Kommunikation ber UDS-Schnittstelle (mit optischer Datenlibertragung):
OCl400

bzw.

o Bei Kommunikation tiber BCI (Burner Communication Interface): OCI410...
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Sicherheitstechnische
Hinweise

Zusatzliche Hinweise

Qualifiziertes Personal

Bestimmungsgemaler
Gebrauch

3 Typografische Konventionen

Diese Bedienungsanleitung enthalt Hinweise, die Sie zu Ihrer personlichen Sicherheit so-
wie zur Vermeidung von Sachschaden beachten missen. Die Hinweise sind durch ein
Warndreieck hervorgehoben:

A Warnung  Bedeutet, dass Tod, Kérperverletzung, Sachschaden
eintreten kbnnen, wenn die entsprechenden Vorsichts-
mafinahmen nicht getroffen werden.

Durch folgende Zeichen werden Hinweise bzw. Verweise gegeben:

(? Hinweis Ist eine wichtige Information Uber das Produkt, die
Handhabung des Produkts oder den jeweiligen Teil der
Dokumentation, auf den besonders aufmerksam ge-
macht wird.

= Verweis Dieses Zeichen weist auf weitere Informationen in an-
deren Technischen Dokumentationen, Kapiteln oder Ab-
schnitten hin.

ACS410 ist durch Zugriffsebenen geschiitzt. Diese legen die zulassige Funktionalitat fir
die entsprechende Benutzergruppe fest.

Fir die Benutzergruppen sind entsprechende Qualifikationen erforderlich, z.B. ist der OEM
bzw. Heizungsfachmann dafiir verantwortlich, dass die Zeiten des Feuerungsautomaten
den fir die Anlage giiltigen Normen entsprechen.

Die Software darf nur fir die in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfalle

und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeraten
und -komponenten verwendet werden.
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4 Besondere Hinweise

Die ACS410 stellt ein komfortables Hilfsmittel fir geschultes Fachpersonal zur Inbetrieb-
nahme und Optimierung einer Feuerungsanlage dar. Da es sich hierbei um sicherheitsre-
levante Eingriffe handeln kann, kommt dem Anwender eine besondere Sorgfaltspflicht zu.

A Trotz der realisierten technischen Ma3nahmen zur Vermeidung von Fehleingaben und fal-
schen Parameterwerten ist der Anwender verpflichtet, wahrend und nach Abschluss der
Inbetriebnahme die sichere Funktion der Anlage konventionell zu Gberprufen und gege-
benenfalls eine manuelle Abschaltung durchzufihren.

4.1 Korrekte Parametrierung des Systems

Es ist zu beachten, dass die Gerateeigenschaften im Wesentlichen durch die Parametrie-
rung des Geratetyps bestimmt werden. Speziell tragt der OEM die Verantwortung fir die
korrekte Parametrierung gemaf der fur die Applikation gultigen Normen. Die Verantwor-

A tung bezuglich der Einstellung der Parameter tragt derjenige, der geman den Zugriffsrech-
ten in der jeweiligen Einstellebene Veranderungen vornimmt bzw. vorgenommen hat. Die
Detailbeschreibungen und detaillierten Sicherheitshinweise in der zur Verfligung gestell-
ten Basisdokumentation zu den Systemkomponenten sind zusatzlich zu beachten.

4.2 Einstellung des elektronischen Verbunds (nur
LMV2... / LMV3...)

Wahrend der Einstellung des elektronischen Verbunds muss eine Kontrolle durch den
Benutzer mittels Abgasanalysesystem durchgefiihrt werden. Gegebenenfalls ist eine ma-
nuelle Abschaltung durchzufiihren. Dies gilt sowohl fiir die Betriebsart modulierender als
auch stufiger Betrieb. Zusatzlich ergibt sich die Verpflichtung des «Durchfahrens» der
eingestellten Anlage ohne Verwendung von ACS410 Uber eine AZL2... mit Verifizierung
der korrekten Einstellung.

4.3 Anderung von Parametern bzw. der Anlagekon-
figuration
Das unter Kapitel Parameterfenster aufgefiihrte Verfahren (Kontrolle des Speicherns)
mit der Kontrolle von «Soll» und «Ist» ist strikt einzuhalten. Das Programm bietet hier
A fur diese Durchfiihrung entsprechende Hilfestellung. Bei Abweichungen sind die Hin-

weise zu beachten. Zusatzlich ergibt sich die Verpflichtung, alle Parameter ohne Ver-
wendung von ACS410 Uber eine AZL2... auf korrekte Einstellung zu verifizieren.

4.4 Abschaltfunktion des LME...-/ LMV2...- /
LMV3...-Feuerungsautomaten tuber ACS410

Fir eine Abschaltung im Gefahrfall sollten direkt wirkende Mdglichkeiten (Hauptschalter
zum Offnen der Sicherheitskette) verwendet werden. Grund: Die Ausfiihrung der Funktion
des Abschaltens tUber PC kann z.B. durch einen Fehler im PC oder durch eine Verbin-
dungsunterbrechung gestort sein.

4.5 Einsatzort

ACS410 ist fur die Verwendung vor Ort, d.h. in Sicht- und Horweite der Feuerungsanlage
konzipiert. Die Bedienung aus der Ferne ist somit nicht zulassig.

8/86

Building Technologies PC-Software fiir mikroprozessorgesteuerte Feuerungsautomaten
HVAC Products 4 Besondere Hinweise



5 Lizenz- und Haftungsbestimmungen

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG FUR ACS410
WICHTIG - BITTE SORGFALTIG LESEN!

Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag (LIZENZVERTRAG) ist ein rechtsgliltiger Vertrag zwi-
schen Ihnen (entweder als natiirliche oder als juristische Person) und Siemens Building
Technologies HVAC Products GmbH, nachfolgend SBT, fiir die oben bezeichnete Soft-
ware, welche Computersoftware sowie moglicherweise dazugehdérige Medien, gedruckte
Materialien und Dokumentation im Online- oder elektronischen Format umfasst (SOFT-
WARE). Die Verwendung der SOFTWARE unterliegt den Bestimmungen dieses LIZENZ-
VERTRAGES welcher der SOFTWARE beiliegt oder darin enthalten ist. Die Nutzung der
SOFTWARE ist nur in Zusammenhang mit einem LIZENZVERTRAG gestattet. Der LI-
ZENZVERTRAG ist nicht auf Dritte Gbertragbar. Indem Sie die SOFTWARE installieren,
kopieren, herunterladen, anderweitig verwenden oder darauf zugreifen, erklaren Sie sich
damit einverstanden, durch die Bestimmungen dieses LIZENZVERTRAGS gebunden zu
sein. Falls Sie den Bestimmungen dieses LIZENZVERTRAGS nicht zustimmen, sind Sie
nicht berechtigt, die SOFTWARE zu installieren oder zu verwenden. Die SOFTWARE ist
urheberrechtlich sowohl durch Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechtsver-
trage als auch durch andere Gesetze und Vereinbarungen uber geistiges Eigentum flr
SBT geschiitzt. Die SOFTWARE wird lizenziert, nicht verkauft.

1. LIZENZEINRAUMUNG

Durch diesen LIZENZVERTRAG werden Ihnen folgende Rechte eingerdumt: Der Lizenz-
nehmer erhalt mit dem Erwerb der Lizenz das unlbertragbare, nicht ausschlieRliche
Recht, das Programm auf einem Computersystem zu installieren und zu nutzen. Die
SOFTWARE darf nur von soviel Nutzern gleichzeitig bedient werden, wie Lizenzen erwor-
ben wurden. Reproduktion / Kopie und Weitervertrieb der SOFTWARE ohne schriftliche
Genehmigung von SBT ist ausdriicklich untersagt. Die Nutzung aller im Internet oder auf
Datentragern zur Verfligung gestellten Updates, Sprachenvarianten, Modulerweiterungen
usw., die als Erweiterung oder Erganzung dieser SOFTWARE zu verstehen sind und eine
vollstéandige Installation dieser SOFTWARE voraussetzen, richtet sich ebenfalls nach den
Bestimmungen dieses LIZENZVERTRAGS. Rechtsvorbehalt. SBT behalt sich alle nicht
ausdricklich gewahrten Rechte vor.

2. BESCHREIBUNG WEITERER RECHTE UND EINSCHRANKUNGEN
Einschrankungen im Hinblick auf Zuriickentwicklung (Reverse Engineering), Dekompilie-
rung und Disassemblierung. Sie sind nicht berechtigt, die SOFTWARE zurlickzuentwi-
ckeln, zu dekompilieren oder zu disassemblieren, es sei denn, dass und nur insoweit, wie
das anwendbare Recht, ungeachtet dieser Einschrankung, dies ausdriicklich gestattet.
Marken: Dieser LIZENZVERTRAG gewahrt Ihnen keinerlei Rechte in Verbindung mit Mar-
ken oder Dienstleistungsmarken von SBT. Supportleistungen: SBT bietet Ihnen mogli-
cherweise Supportleistungen in Verbindung mit der SOFTWARE (Supportleistungen) an.
Die Supportleistungen kénnen entsprechend den SBT-Bestimmungen und -Programmen,
die im Benutzerhandbuch, der Dokumentation im Online-Format und / oder anderen von
SBT zur Verfligung gestellten Materialien beschrieben sind, genutzt werden. Jeder ergan-
zende Softwarecode, der ihnen als Teil der Supportleistungen zur Verfligung gestellt wird,
wird als Bestandteil der SOFTWARE betrachtet und unterliegt den Bestimmungen dieses
LIZENZVERTRAGS. SBT ist berechtigt, die technischen Daten, die Sie SBT als Teil der
Supportleistungen zur Verfligung stellen, fiir geschéaftliche Zwecke, einschlief3lich des Pro-
duktsupports und der Produktentwicklung, zu verwenden. SBT verpflichtet sich, solche
technischen Daten ausschlieRlich anonym zu verwenden. Kiindigung: Unbeschadet sons-
tiger Rechte ist SBT berechtigt, diesen LIZENZVERTRAG zu kindigen, sofern Sie gegen
die Bestimmungen dieses LIZENZVERTRAGS verstof3en. In einem solchen Fall sind Sie
verpflichtet, samtliche Kopien der SOFTWARE und all ihre Komponenten zu vernichten.
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3. URHEBERRECHT

Eigentum und Urheberrecht an der SOFTWARE (einschlieRlich, aber nicht beschrankt auf
Bilder, Fotografien, Animationen, Videos, Audios, Musik Text und Applets, die in der
SOFTWARE enthalten sind), den gedruckten Begleitmaterialien und jeder Kopie der
SOFTWARE liegen bei SBT oder deren Lieferanten. Alle Rechte und geistigen Eigentums-
rechte in und an Inhalten, auf die mit Hilfe der SOFTWARE zugegriffen werden kann, sind
Eigentum des jeweiligen Inhaltsbesitzers und kdnnen durch anwendbare Urheberrechts-
gesetze und andere Gesetze und Vereinbarungen Uber geistiges Eigentum geschiitzt sein.
Dieser LIZENZVERTRAG raumt Ihnen kein Recht ein, solche Inhalte zu verwenden. Wenn
diese SOFTWARE Dokumentation enthalt, die nur in elektronischer Form zur Verfligung
gestellt wird, dirfen Sie Kopien dieser elektronischen Dokumentation drucken.

4. SICHERUNGSKOPIE

Nach der Installation einer Kopie der SOFTWARE unter Einhaltung dieses LIZENZVER-
TRAGS durfen Sie das Originalmedium, auf dem die SOFTWARE von SBT geliefert wurde
oder die Originaldateien nur fur Sicherungs- oder Archivierungszwecke aufbewahren.
Wenn das Originalmedium erforderlich ist, um die SOFTWARE auf dem COMPUTER zu
verwenden, dirfen Sie eine Kopie der SOFTWARE nur fiir Sicherungs- oder Archivie-
rungszwecke anfertigen. AulRer es wurde in diesem LIZENZVERTRAG ausdrtcklich er-
laubt, dirfen Sie in keinem anderen Fall Kopien der SOFTWARE oder der gedruckten Ma-
terialien, die der SOFTWARE beiliegen, anfertigen.

5. BESCHRANKTE GEWAHRLEISTUNG

Sie erkennen an, dass die Lizenzierung der SOFTWARE unter Ausschluss jeglicher Haf-
tung und Gewahr erfolgt. Weder SBT, ihre Muttergesellschaft noch ihre Lizenzgeber ge-
wahrleisten, ausdriicklich oder implizit, dass sich die SOFTWARE fir einen bestimmten
Zweck eignet oder keine Schutzrechte, Urheberrechte, Markenrechte oder sonstige Rech-
te Dritter verletzt. Insbesondere wird nicht gewahrleistet, dass die SOFTWARE bestimmte
Funktionalitaten oder Anforderungen erfillt bzw. fehler- oder stérungsfrei funktioniert. Et-
waige Informationen von oder im Namen von SBT stellen keine Haftung im Sinne dieses
LIZENZVERTRAGS dar. Sie tragen die gesamte Verantwortung fir die Installation und
Nutzung der SOFTWARE.

6. BESONDERER HINWEIS

In den Fallen in denen mit der SOFTWARE die Parametrierung von Feuerungsanla-
gen moglich ist und vorgenommen wird, obliegt dem Lizenznehmer sowie jedem
Anwender eine besondere Verantwortung. Der Lizenznehmer wie auch der Anwen-
der ist verpflichtet, nach entsprechender Parametrierung die sichere Funktion der
Anlagen zu uberprifen und gegebenenfalls eine manuelle Abschaltung vorzuneh-
men. Die Verantwortung beziiglich der Parameter, deren Einstellung und die Einhal-
tung der giltigen nationalen und internationalen Normen und Sicherheitsvorschrif-
ten obliegt grundséatzlich dem Lizenznehmer, OEM oder dem Anwender, der die Ein-
stellung vorgenommen hat. Die Sicherheitshinweise der jeweiligen Dokumentation
sind strikt zu beachten. SBT und deren Lieferanten sowie die weiteren Konzernge-
sellschaften der Siemens AG lehnen fir besondere oder indirekte Schaden, Folge-
schaden, sonstige Schaden oder Schaden durch fehlerhafte Parametrierung, jegli-
che Haftung vollumféanglich ab.

7. HAFTUNGSBEGRENZUNG

In jedem Fall ist die Haftung von SBT, ihren Mitarbeitern, weiterer Konzerngesellschaften
der Siemens AG, Lizenzgebern und Lieferanten fir Ersatzbeschaffung, Schaden am Ei-
gentum, entgangenen Gewinn, Verlust von Daten fur direkte oder indirekte Schaden,
gleich welcher Art, ausgeschlossen. Die Haftung fir Schaden, die sich aus der Nutzung
bzw. Nichtnutzung der Software ergeben, wenn SBT Uber die Mdglichkeit des Scha-
denseintritts vom Lizenznehmer oder Dritten informiert worden ist, bleibt ebenfalls ausge-
schlossen. Dies umfasst auch Schaden durch Viren. Dies gilt nicht, soweit z.B. nach dem
Produkthaftungsgesetz oder in Fallen des Vorsatzes zwingend gehaftet wird.
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8. FEHLERBEHEBUNG / TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG

Es besteht seitens des Lizenznehmers kein Anspruch auf Fehlerbehebung oder sonstiger
technischer Unterstiitzung durch SBT, ihren Mitarbeitern, weiteren Konzerngesellschaften
der Siemens AG, Lizenzgebern und Lieferanten. SBT behalt sich das Recht vor, jederzeit
und ohne Vorankiindigung die hier beschriebene SOFTWARE zu verbessern und Ande-
rungen vorzunehmen.

9. ANWENDBARES RECHT
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss jeglichen Kollisionsrechts. Der Gerichtsstand ist

Rastatt, soweit der Lizenznehmer Kaufmann ist.

© Siemens Building Technologies HVAC Products GmbH 2008

6 Bezug der Software

Zum Bezug der Software ACS410 und deren Updates sowie der Treiber flr das Schnitt-
stellenmodul OCI410... BCI (Burner Communication Interface), wenden Sie sich an lhren
Lieferanten oder Heizungsfachmann.

7 Sprachen

ACS410 ist in den Sprachen Deutsch und Englisch verfligbar. Diese sind unter dem Pro-
grammmeniipunkt Einstellungen (= Kapitel Einstellungen — Sprachen) auswahlbar.
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8 Softwareinstallation / -deinstallation

Fir die Installation bendétigen Sie Administratorrechte auf dem PC.
Vor der Installation sollten alle aktiven Anwendungen, die Sie nicht bendtigen, geschlossen
werden. Achten Sie auch darauf, dass lhr Virusscanner nicht aktiviert ist.

Laden Sie die kompletten Installationsdateien von ACS410 und die USB-/ OCI410-Treiber
in ein Verzeichnis lhrer Wahl.

8.1 Installation von OCI410

Installieren Sie vor der Installation des ACS410 die Hardware OCI410... und den dazuge-
hérenden Treiber (= OCI410... Datenblatt N7616).

e Verbinden Sie hierfiir ein OCI410... mit einer freien USB-Schnittstelle des Compu-
ters. Folgen Sie den Anweisungen lhres Betriebssystems

Starten Sie den Assistenten 2 Mal:
1. Installieren Sie die OCI410...-Service-Schnittstelle.
2. Installieren Sie die USB-Serial-Port-Schnittstelle.

Das Betriebssystem (hier z.B. Windows XP) &ffnet zur Installation einen Assistenten mit
folgenden Fenstern:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

E s wird nach aktueller und aktualizierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
YWindows Updatew'ebsite [mit [hrer Erlaubniz] gesucht.

D aterschutzrichtlinie anzeigen

Sall eine Yerbindung mit Windows Update hergestellt werden,
uni hach Software zu suchen?

 Ja, nur diese eine Mal

€ Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlossen wird

Klicken Sie auf "weiter”, um den organg fortzusetzen.

< Zuriick I Wieiter > I Abbrechenl

Zur Installation des Treibers fiir die OCI410...-Schnittstelle wahlen Sie Nein, diesmal
nicht und klicken auf Weiter.
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Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware

YWillkommen

Mit diezem Azsistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekarponente instalieren:

OCI410 Service Interface

; -_\J Fall: die Hardwarekomponente mit einer CD

jetzt ein.

“Wie mochten Sie vorgehen?

(") Software automatisch instalieren [empfohlen)

(%) Software van einer Liste ader bestimmten Quelle
inztallieren [fur fortgeschrittene Berutzer)

Klicken Sie auf "weiter", um den Vorgang fortzusetzen,

', oder Dizkette geliefert wurde, legen Sie diese

[ W eiter > ] [Abbrechen]

Assistent fiir das Suchen neuer Har.dware

Wahlen Sie die Such- und Installationzoptionen.

(%) Diese Quellen nach dem zubreffendsten Treiber durchsuchen

Wenwenden Sie die Kontrallk stchen, um die Standardsuche zu enveitern oder
einzuzchranken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

Wechzelmedien durchsuchen (Diskette, CD....]
Folgende Quelle ebenfall: durchsuchen:

Diiverain 4P - 2000 - Server 2003 - V1.02154 - W~

() Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wihlen

Werwenden Sie dizse Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste z2u wahlen. Es wird

nicht garantiert, dass der won lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entzpricht.

[ < Zuriick ” Weiter » I [Abbrechen]

Setzen Sie das Hakchen vor Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen.

Klicken Sie auf Durchsuchen und es 6ffnet sich ein Fenster zur Anzeige der Verzeichnis-
struktur. Zur Auswahl des Treibers wechseln Sie in das Verzeichnis, das Sie nach dem
Herunterladen der ZIP-Datei zum Entpacken der Programmdateien gewahlt haben. Dort
wahlen Sie das Unterverzeichnis OCI410 USB Driver aus und markieren in diesem den
Ordner WinXP-2000-Server 2003-V1.0.2154-WHQL certified. Bestatigen Sie ihre Auswahl
mit OK / Offnen. Hierdurch wird automatisch die Datei Ftser2k.sys vom USB bzw. Ftdi-
bus.sys fur die Installation des OCI410... Gbernommen. Setzen Sie den Vorgang mit Wei-

ter fort.
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Folgende Fenster 6ffnen sich:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Es wird gesucht...

@ DCI410 Service Interface

Hardwareinstallation

L] E Die Saftware, die fur dieze Hardware installiert wird:
L3

OCI410 Service Interface

hat den ‘wWindows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
Windows ®P uberpruft, [wfarum ist dieser Test wichtig?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion dez Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fir Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

[ Inztallation fortzetzen ]I Ihstallation abbrechen ]

Klicken Sie auf Installation fortsetzen, um den Treiber zu installieren.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installient. ..

% OCI410 Service Interface

o 7

Der Systemmiederherstellungspunkt wird gesetzt und alte D ateien werden
geszichert, fallz das System zukiinftig wiederhergestellt werden muss.
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3

3

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fiir die falgende Hardware wurde installiert:

=

Klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den Yorgang abzuschliefen.

OC1410 Service Interface

Fertig stellen

Durch Klicken auf Fertig stellen beenden Sie den ersten Teil der Treiberinstallation fiir die
OCIl410-Service-Schnittstelle.

Im Anschluss 6ffnet sich der Assistent ein zweites Mal zur Installation des USB-Serial-

Port-Treibers.

Flhren Sie auch hier die gleichen Aktionen wie zuvor beschrieben durch!

Die Installation des OCI410... ist nicht an die Lizenz des ACS410 gebunden. Die Treiber

fir OCI410... kbnnen also auf verschiedenen Rechnern installiert werden.

&= Zuriick. « = - | @Suchen L Ordnier @ | FrEglr SO ) | 'l

ko

Adresse | i %P - 2000 - Server 2003 - ¥1.0.2154 - WHOL certified ™| @ Wechseln zu
Dateiname  © | Grife | T¥p | Geandert |
r% README. TAT ZKE Textdatei 16.04.2004 15:47
Q frservuiz, dil S1KE  Programmbibliothek 14.04.2004 13:32
9 FTSERULDLL 23KB Programmbibliothek 20.05,2003 14:04
FTSERMOU VKD 10KE Wirtueller Gergtetrei...  10.04,2003 15:00
FTSERMCLL INF Z2FKE Setup-Informationen 30.10,2003 17:12
gftsermou.cat 10KE Sicherheitskatalog 11.06.2004 19:12
9 FTSERIAL.SYS 6IKE  Systemdatei 17.12,2003 1733
9 fEserzk. sys 57 KB Swsterdatei 20.04,2004 10:05
Q FTSEMUM . MAD KB Wirtueller Gerdtetrei,., 17.12,2003 17138
9 FTSEMUM. Y5 25KB  Systemdatei 17.12,2003 1733
9 FTLang.dl 36 KB Programmbibliothek 16,04,2004 15:15
FTOIUMIM. IMI 1KE Korfigurationseinst,..  12.12,2005 10:08
&FTDIUNIN.EXE 405 KE  Anwendung 10,04, 2003 15:00
a FTDIUMZE, IND 1 KB Konfigurationseinst,., 12,12.2005 10:08
FTDIPCRT.IMNF SKE Setup-Informationsn 12.12.2005 09:54
gftdiport.cat 11 KB Sicherheitskatalog 11.06.2004 19:16
@FTDIBUS_OPTIO. " 4 KB Rich Text Format 19.01.2004 12:53
frdibus.sys 24 KB Swstemdatei 20.04,2004 10;04
FTDIBUS.IMNF SKE Setup-Informationsn 12,12.2005 09:56
gftdibus.cat 11 KB Sicherheitskatalog 11.06.2004 19:15
FTCOMMS WD 24 KB Wirtueller Gerdtetrei,., 17.12,2003 17:38
COMPORT.PDF 6 KB Adobe Acrobat 7.0... 10.04,2003 15:00
@905 Release Info.... 6 KE  Microsoft Word-Dok,..  20.04,2004 10:07
@2154 Release Inf.., IKE  Microsoft Word-Dok,..  20.04,2004 10:06
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8.2

Zum Start der Installation der ACS410 wahlen Sie die Datei setup.exe aus dem von lhnen

Installation von ACS410

gewahlten Verzeichnis fir die Installationsdateien von ACS410.

Mit einem Doppelklick auf die Datei setup.exe starten Sie die Installation.

 Dokumente und Einstellungen' hofmannu. ¥

Datei  Bearbeiten  Ansicht

Favariten

=101 |

Extras 7

= Zurick v = - | Qsuchen [Yordrer ¢4 | (2 0% x & | "| =

x

Tvlz0GER. di
TvlzOFRN.dI
Tvlz0esp.dil
TulZ0ENG. di
Triiewz20, 0cx
Setup.msi

Setup.Ini

efup.
%] coBC32.di
Q msxmier, il
9 sl dil
9 msver 71
@ msvcpr L.l
] mfc71u.dl
] mFc7dl
%] LME_DLL.dI
Sl instmsiv, Exe
Eilinstmsia,Exe
%] pLL_UDS. dI
%] DLL_Liy.di
%] DLL_LME.dI
%] BCI_saT I
# ACS.exe
:I res
J oem
Cahip
[C1data

40 KB
44 KB
44 KB
40 KE
265 KB
142 KB
1kE

105 KB
244 KB
8o kB
1,500 KB
340 KE
438 KB
1.023KE
1.036 kKB
4 kB
1.779KE
1.665 KB
29KE
204 KB
172 KB
96 KB
924 KB

Programmbibliathek,
Programmbibliothek,
Programnmbibliathek
Programmbibliothek

Activex-Steuerclem. ..
windows Installer P...
Konfigur ationseinst,

Anwendung
Programmbibliothek
Programmbibliothek,
Programnmbibliathek
Programmbibliothek
Programmbibliothek
Programmbibliathek,
Programnmbibliathek
Programmbibliothek
Anwendung
Anwendung
Programnmbibliathek
Programmbibliothek
Programmbibliothek
Programmbibliathek,
Anwendung
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordrer
Dateiotdrer

11.05,2005 10:59
11.05,2005 1059
11.05,2005 10159
11.05.2005 10:59
11.05,2005 11:00
02.02,2007 1503
02.02,2007 15:03
19.03,2003 06:03
04.08.2004 01:56
08.,09,2005 00:03
05.09,2005 00:03
21.02.2003 04:42
18.03,2003 20:14
18.03.2003 21:12
18.03,2003 21:20
02.02.2007 15:02
11.09,2001 23:04
25.09.2001 20:05
02.02,2007 1502
02.02.2007 15:02
02.02.2007 15:02
24,08.2006 10:09
02.02,2007 1503
05.02.2007 05:46
05.02.2007 03:46
05.02.2007 0F:46
05.02,2007 053:46

Adresse I C:Relass 1,7\ 5etup_OEM j ﬁWechseIn zu
Dateiname  © | GrﬁBel Tvp | Gedndert |
Twlz0ita,dl 44 KB Programmbibliothek. 11.05,2005 10:59

|Typ: Arwendung Gréfe: 108 KB

105 KB

[\= arbeisplatz
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Installation von ACS410 Folgen Sie den Installationsanweisungen (in englischer Sprache).
(Fortsetzung)

ili ACS410

Welcome to the ACS410 Setup Wizard

The installer will guide pou through the steps required to ingtall ACS 410 on your computer,

WARMIMNG: This computer program is protected by copyright law and international reaties.
Unauthorized duplication or distribution of this program, or any partion of it, may result in severe civil
or criminal penalties, and will be prozecuted bo the maximum extent possible under the law.

Cancel < Back

i ACS410

Select Installation Folder

The installer will install ACS 410 to the following folder.

To itztall in this folder, click "Mext”. Toinzstall to a different folder, enter it below or click “Browse'.

Ealder:

C:\ProgrammehSiemens AGNAC5410Y Browse... |
Disk Cost... |

Install ACS 470 for pourself, or for anpone who uges this computer:

 Just me
Cancel { Back mext > l
N 4
S —
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8.3 Deinstallation von ACS410

Diese Funktion deinstalliert die Software, installiert fehlende oder berichtigt beschadigte
Dateien, Verknupfungen und Registrierungseintrage. Wahlen Sie im Windows-Startment
unter Einstellungen, Systemsteuerung das Symbol Software und 6ffnen Sie das Pro-

18/86

gramm.

Systemsteuerung

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiten  Extras 7

(&)

e zurick v = - | @asuchen Chordner €4 | Bm B X o | E- | e | )

adresse 5 systemsteuerung

~| @wechseinzu |

° @ )

Anzeige Automatische Updates Benutzer und Datum/Uhrzeit
Kennworker
=
Geplarke Tasks Hardware Indexerstellung IntelR) Graphics
Techrology

Q

Maus Netzwerk- und Ordneraptionen QuickTime
DFU-werbindungen

@ @ &

Sounds und Multimedia System Tastatur Telefon- und

Mademoptionsn
Drucker >

WinZip

s

TeamCenter (MetaPhase) »

Programme: »

Dokumente 3

(=] systemsteuerung

Netzwerk- und DFC-Verbindungen
Suchen »

Internetoptionen ITomega Active Disk  Landereinstellungen

= “l =
2 =
sap Configuration  Scanner und Kameras Schriftarten Software

2

Drucker Eingabehilfen Energieoptionen Gamecontroller

2 D

%

i

-

Verwaltung

CIETYE] = (DT

Drucker
HilFe B Taskleiste und Startmen
0
5 Ausfhren. ..
[ 3 Beenden. [
[#hsear ||

[
| (= 5ystemsteuerung | |J

Markieren Sie den Eintrag ACS410 und klicken Sie auf Andern oder Entfernen.

¢l Adobe Reader 7.0.5 - Deutsch

ﬁ APFP_MSI_MicrosoftOffice XPPrasP-2
ﬁ APP_TCES.1.2.10a - MX3

ﬁ ATI Display Driver

ﬂ Direct® 9 Hotfix - KBE39643

Griife 7,79ME

Grife 72,7MB

Folgen Sie den Anweisungen.
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8.4 Dateien des Lieferumfangs

Folgende Dateien werden fir ACS410 ben6tigt und installiert:

Installationsverzeichnis:

& C:"Programme’ ACS410

Datei  Bearbeiten

Ansicht  Favoriten

=10 x|

Extras ¢

= Zurick + = - | @hsuchen [ ordner ¢4 | %03 x @& | EE- >

Adresse I[:I C:\ProgrammelACS410

j @Wechseln 2u

Dateiname ¢

| Grifie | Tvp

| Geandert

Cldata
CIhip

ClLos
D aem

[%] BCI_sET 4l
%] DLL_LME.dI
[%] DLL_LMy.di
%] bLL_UDs.di
[%] LME_DLL.dI
(=] mfc71.di

%] mfc71u.dl
@ mswep?l.dil
Q st 7 1 dll
@ sz, dil
@ mszmiar, di
%] coBC32.di
@ TriiewZ0.ocx
%] Tvlz0ENG.dl
@ Tvlz0esp.dil
[%] TvizoFRN.dI
[%] Tvl20GER
[%] Tvlz0ita.dl

g24 KB
96 KB
172 KB
204 KB
Z9KB
g4 KB
1.036 KB
1.023 KB
438 KB
340 KB
1,300 KB
85 KB
244 KB
d6d KB
40 KB
44 KB
44 KB
40 KB
44 KB

Drakeiordrer
Drateiordner
Drakeiordrer
Dakeiordner
Dakeiordrer
Anwendung
Programmbibliothek.
Programmbibliothek,
Programmbibliothel:
Programmbibliothek,
Programmbibliothek:
Programmbibliothek.
Programmbibliothek,
Programmbibliothel:
Programmbibliothek,
Programmbibliothek,
Programmbibliothek.
Programmbibliothek,

Activer-Steuerelem. .

Programmbibliothek,
Programmbibliothek,
Programmbibliothek.
Programmbibliothek,
Programmbibliothek.

05.02,2007 05:51
05.02.2007 05:52
05.02,2007 05:54
05.02.2007 0&:51
05.0z,2007 05:51
02.02,2007 15:03
24.08.2006 10:09
0z.0z,2007 15:02
02.02.2007 15:02
0z.0z,2007 15:02
02.02,2007 15:02
18.03.2003 21:20
18.03.2003 21112
18.03.2003 20114
21.02.2003 04:42
03.09,2005 00:03
08.09.2005 00:03
04.05.2004 01:56
11.05.2005 11:00
11.05,2005 10:59
11.05,2005 10:59
11.05,2005 10:59
11.05,2005 10:59
11.05.2005 10:59

[Typ: Anwendung Grifie: 824 KB 524 KB

|@. Arbeitsplatz

ACS.exe:
xxx.dll:

Ausfiihrbares Programm
Alle Dateien mit der Endung *.dll sind Dateien, die fir den Betrieb mit
Windows bendtigt werden

19/86

Building Technologies

HVAC Products

PC-Software fiir mikroprozessorgesteuerte Feuerungsautomaten
8 Softwareinstallation / -deinstallation

CC1J7352de
25.01.2008



20/86

Unterordner:

Data:
Hip:
Log:
Oem:
Res:

tn:

Bkp:

Sprachdateien als geschutzte Excel-Tabelle. XML-Dateien fir die ACS410-
Reportfunktion

Hilfedateien zum ACS410

Logdateien Gber Bedienung und Systemmeldungen der jeweiligen Sitzung
Startbild, Logo fir Ausdruckfunktion und Anzeige des ACS410
Verschiedene Symbole zur ACS410

Enthalt alle Dateien, die fir die Offline-Betrachtung von Sicherungsdateien bend-
tigt und von der Trending- / Trigger-Funktion erzeugt werden

Format Dateiname:

JJIIMMTTssmm.xxx fur alle vom ACS410 automatisch vorgeschlagenen Datei-
benennungen (Jahr 4-stellig, Monat Tag 2-stellig, stunde minute 2-stellig) oder der
durch den Benutzer vergebene Dateiname gefolgt von xxx-Dateiendung:

.unl (Unload-Datei) enthalt alle Parameter und Werte der aktiven Online-
Verbindung zwischen Grundgerat und ACS410, in binarer Form

.unt (Unload-Datei) enthalt alle Parameter und Werte fir die Offline-
Betrachtung von Sicherungsdateien

.dtd (Datendatei) enthalt die Daten einer Aufzeichnung aus Trending-Module

.dtg (Datendatei) enthalt die Daten einer Aufzeichnung aus Trigger-Module

.ptd (Profildatei) enthalt die Profildaten aus dem Trending-Module

.ptg (Profildatei) enthalt die Profildaten aus dem Trigger-Module

Enthalt alle Dateien die Uiber die Backup- / Restore-Funktion erzeugt werden.
Ein vollstandiges Backup eines Feuerungsautomaten besteht aus 2 zusammen-
gehdrenden Datenfiles:

Format Dateiname:

JIJIMMTTssmm.unl fur Unload-Datei

JJIIMMTTssmm.bkp  fiir Backup-Datei

(Jahr 4-stellig, Monat Tag 2-stellig, stunde minute 2-stellig)

Beispiel: 20070212110716.unl und 20070212110716.bkp

Beispiel: 20070212110716.unl und 20070212110716.bkp
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9 Anlagenanschluss

Beachten Sie die jeweils geltenden nationalen Sicherheitsvorschriften!

e Schalten Sie vor samtlichen Arbeiten im Anschlussbereich der Feuerungsautomaten
LMO...-Standard / LME...-Standard bzw. LMV2... / LMV3... deren Spannungsver-
A sorgung allpolig ab
e Sorgen Sie durch geeignete MaRnahmen fur den Berihrungsschutz an den elektri-
schen Anschlissen
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OCl410...
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9.1 Datenaustausch tber OCI410...

SchlielRen Sie die Schnittstelle OCI410... zur BCI-Kommunikation mit LMV2...- / LMV3...-
und LME...-Feuerungsautomaten von Siemens ohne weitere Verlangerung nach folgen-
dem Beispielaufbau an die USB-Schnittstelle Ihres Computers an.

Mit den verschiedenen OCI410...-Typen wird die Berechtigung fir die Nutzung der ent-
sprechenden Funktionalitat im ACS410 freigegeben. Nachfolgende Tabelle listet die ver-
schiedenen OCI410...-Typen mit den unterschiedlichen Berechtigungen und den damit
mdglichen Funktionen im ACS410 auf.

OClI...-Typ Berechtigung

OCl410.20 | IS (Installateur)
Funktionalitat ist gerateabhangig:
- Info- / Servicedaten lesen
- Parameter lesen
- Statusdaten lesen und ausdrucken
- Trending-Daten aufnehmen und abspeichern
- Inbetriebsetzungs-, Betriebsstunden-, Brennstoffvolumenzahler
zuriicksetzen
- Handleistungsvorgabe andern

0Cl410.30 | SO (Heizungsfachmann)
Funktionalitat ist gerateabhangig (siehe IS):
- Parameter (SO-Ebene) andern

Zuséatzlich:
- Verbundkurven des LMV2... / LMV3... einstellen
- Brennerkennung im Feuerungsautomaten andern
- Backup und Restore von Daten im Feuerungsautomaten vor-
nehmen
0Cl1410.31 OEM (Brenner- oder Kesselhersteller)
Nur fir LME39...!
Funktionalitat ist gerateabhangig (siehe IS):
Zuséatzlich:

- Brennerkennung im Feuerungsautomaten andern

- Parameter (OEM-Ebene) éandern

- Passworter im Feuerungsautomaten andern

- Backup und Restore von Daten im Feuerungsautomaten vor-
nehmen

0OCl410.40 | OEM (Brenner- oder Kesselhersteller)
Funktionalitat ist gerateabhangig (siehe IS bzw. SO):
Zuséatzlich:

- Parameter (OEM-Ebene) andern

- Passworter im Feuerungsautomaten andern

LMV2... /LMV3.../
LME39...
0OCl410
, =
[
y

7352202/0108
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9.2 Datenaustausch tber OCI400 (nur LME... /
LMO...)

SchlieRen Sie die Schnittstelle OCI400 zur Diagnose Uber optische Kommunikation (UDS)
mit LMO...- und LME...-Feuerungsautomaten von Siemens ohne weitere Verlangerung
nach folgendem Beispielaufbau an die Schnittstelle Ihres Computers an.

OCI...-Typ | Berechtigung
0OCl400 IS (Installateur)
Kann Daten von den UDS-fahigen Geraten (LMO1..., LMO2..., LMO4...
LME1..., LMEZ2..., LMES..., LME4..., LMES...) wie:
- Info-/ Servicedaten, Parameter, Statusdaten lesen und aus-
drucken (siehe SO)
- Trending-Daten aufnehmen und abspeichern
OCIl400
LMO.../ LME...
0Cl400
b f—h=—
RS232
7352z01/0108
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10 Programmstart

Verbinden Sie den Feuerungsautomaten tber die OCI400- bzw. OCI410...-Schnittstelle mit
Ihrem PC.

Zum Start der Software klicken Sie auf das ACS-Symbol auf dem Desktop, oder benutzen
Sie im Windows-Startmenu unter Programme den Punkt ACS.

Beim Programmstart muss eventuell der COM-Port, an dem die OCI4...-Schnittstelle an-
geschlossen ist, ausgewéahlt werden (= Kapitel Einstellungen — Allgemein).

10.1 Anmelden am Feuerungsautomat — Online-
Betrieb

Zunachst erscheint folgende Meldung, die Sie bitte aufmerksam lesen und nach Einver-
stédndnis mit OK bestatigen wollen.

Sicherheitshinweis x|

Die AC5410 Software stellt ein komfortables
HilFsmittel Fir geschultes Fachpersonal zur
Inbetriebnahme und Optimierung einer
Feuerungsanlage dar,

Tratz der realisierten technischen Malnahmen zur Yermeidung waon
Fehleingaben und falschen Parametervwerten ist der Armwender
verpflichtet, wahrend und nach fbschluss der Inbetriebnahme die
sichere Funktion der Anlage konventionell zu Oberprifen,

Hierbei sind auch die Hinweise in der technischen Dokumentation
zur ACS410 Software zu bericksichtigen,

Anmeldung - LM¥2%/3x x|

% Sicherungsdateien hreden |

 Trending
% Orline
r Sicherungsdatei
Benutzer: QEM v erstellen

15
Passwork: S0 # |

Je nach Berechtigung in Abhangigkeit vom OCI410... wahlen Sie IS (Anlagebetreiber), SO
(Heizungsfachmann) oder OEM (Brenner- oder Kesselhersteller) aus der Liste.
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Anmeldung - LMY2x,/3x

 Offline

% Sicherungsdateien

" Trending

& Online
Benutzer:

Passwark:

abbrechen |

x|

1]

-

r

Sicherungsdatel
erstellen

| [

Benutzer IS (Installateur) benétigt kein Passwort. Die zuldssigen Operationen sind be-
grenzt (= Kapitel Anlagenanschluss).

Anmeldung - LMY2x,/3x

 Offline

{% | Sicherungsdateien

' Xl
|

abbrechen

 Trending
& online
Benutzer: Im 'l r

Sicherungsdatei
erskellen

Benutzer SO oder OEM bendtigen jeweils ein Passwort.

Ist Ihnen das jeweilige Passwort nicht bekannt oder wurde es vergessen, wenden Sie sich
an den Kessel-, Brenner- bzw. Geratehersteller!

# Durch das Rautesymbol gelangen Sie in ein Eingabemeni mit allen zur Verfi-
gung stehenden Buchstaben und Ziffern.

vetrfiighare Zeichen
1 2 &) & b C d E [0 4 I
4 5 =] F 5 H I ]
7 g 9 L n a P r
o 5 £ u N

X

Durch Klicken auf die entsprechenden Zeichen werden diese in das Passwortfeld
Ubernommen. Nach Eingabe des Passworts beenden Sie die Anzeige durch Kli-
cken auf OK.
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M Sicherungsdatei erstellen

Anmeldung - LM¥2x/3x x|

« offine -
% Sicherungsdateien
= abbrechen

) Trending

' Orline

Benutzer: I - I
Passwork: I #

Sicherungsdatel
b erstellan

Ist hier ein Hakchen gesetzt, wird nach dem Login eine Datei erstellt, in der die
Parameter und der momentane Status des Feuerungsautomaten abgelegt wer-
den. Diese Datei kann im Offline-Modus eingesehen oder als Restore-Datei im

Online-Betrieb wieder zurlickgespielt werden.

- Voraussetzung: Das Grundgerat muss eine Brennerkennung besitzen.

Durch Anklicken von Verbinden wird die ACS410 mit dem angeschlossenen Feuerungs-

automaten verbunden.
- Ist der Verbindungsversuch nicht erfolgreich, kdnnen folgende Meldungen erscheinen:

Meldebox, wenn keine OCI4...-Schnittstelle am eingestellten COM-Port gefunden

wurde:

T ACS410

@ Error2172: Das Grundgerat ist nicht verbunden, oder die gewahlte Schnittstelle ist ungliltig.

Lésung: Wahlen Sie einen COM-Port an dem die OCI4...-Schnittstelle angeschlossen ist
(= Kapitel Einstellungen — Allgemein).

e Es durfen nur kundenspezifische OCI410... mit kundenspezifischen Feuerungsau-

tomaten oder Standard-OCI410... mit Standard-Feuerungsautomaten verwendet
werden. Andernfalls folgt diese Meldebox:

x|

& OiCI-fiGerat-Yersionen sind inkompatibel,

Mit OK bestatigen und die entsprechende Geratekombination wahlen.
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10.2 Offline-Betrieb ohne Feuerungsautomat
x|

Anmeldunn - 1 MW 2y /3

& Offline K

&+ Sicherungsdateien

" Trending

" Orling

r Sicherunasdate

Benutzer: OEM ¥ erstellen

Passwork: I * |

Durch den Offline-Programmstart ist es méglich, Sicherungsdateien und Trending-Dateien
ohne Verbindung zu den Feuerungsautomaten zu betrachten. Aus Trending-Dateien ist es
aulerdem moglich, einen Statusreport des Feuerungsautomaten zum Zeitpunkt der Auf-
zeichnung auszudrucken.
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10.2.1 Trend

Nach Wahlen von

ing, Reportfunktion

Trending im Anmeldebildschirm unter Offline und Bestatigen mit OK

wird das Auswabhlfenster der abgelegten Dateien geoffnet.

i,Daten-Dateien

Dakeien:

Cakurm

| Daten-Datei | Offline-Backup-Datei |

2007-01-16 05:39
2007-01-16 05:39
2007-01-16 05:39
2007-01-16 05:39
2007-01-16 05:39
2007-01-16 05:39
Z007-01-16 El
2006-11-22 11134
2006-11-22 11:34
2006-11-22 11128
2008-11-22 11:26
2006-11-21 09:47

Infarmation:

Jdatal 200701101518 Tre, .. \data|200701101518Tre. .,
Jdatal200701101528Tre, ., \data|200701101528Tre.,,

Ndakalz00701101535 i, Jdatal200701101535Tri...
Ndatal 200701101535, JAdatal200701101535Tri...
Ndakal 200701101544 Tre. .. Adatal200701101544Tre. ..
.'|,data'|,LME39 Inbetriebs. .. .'|,data'|,LME39 Inbetriebs. ..

.'I,data'l,ZElDEul 1221 123Tre... .'I,data'l,ZElElEul 1221 123Tre...

Jdatal200611221123Tr,,, \datal200611221123Tr..,
Jdatal200611221123Tre,,, Adatal200611221123Tre.,,
Jdatal200611221123Tr,,, \datal2006112211235Tri...

Jdatal200611210857 Tre...  \data\200611210357Tre...

<

Automat: LMY27. 10082 Burner ID; 123456 ;I Laden I

Laschen |
3 | abbrechen |

Bei der Auswahl einer Datei werden im Informationsfenster der Feuerungsautomatentyp
und die zugehdrige Brennerkennung angezeigt.

Laden Ubernimmt die Datei in das Diagramm des Trending-
Fensters
Loéschen Entfernt und 16scht die ausgewahlte Datei aus dem Ver-

zeichnis und der Liste

Abbrechen  Beendet die Anzeige und schliel3t das Auswahlfenster
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Trending-Fenster offline

(= Kapitel Datenaufzeichnung (Trending))

«J ACS410 - LMYZ27.100A2
Datei  Anmeldung  Einstellungen  Extras  Hilfg

=] =]

SIEMENS

Infofservice | Parameter | verbund | Status  Trending | Backun | Restoe
100- =
90
<-| -
30
[e][£]
60~ o
50-
1 | i |
4023
BB
20
™ Cursor
103
. ‘ : ‘ 'S | > |
111450 11:15:00 111810
20207, 120207 I~ Seralen
J : Zoom "
Trendingprofil
— LMvz7. 10082 [ Parameter [ wert s i
= 100:4llgemein 954 Flammeninte... i . IZUUTUZISIIZDTrend Laden |
== GBI 9z2:[0]Brennstoff 1 Eeschrefbung: e |
g-= SUU’Vsz”‘j 922 [1]Luft I | -
ity SO 961 Phase ' | -
B = 900:Prozessdaten
Datendatei
I~ Speichern in Datei
' | Demo LMY27 GAs Mod Startup Laden I

Hier ist es moglich, eine Reportfunktion offline aus dem Trending-Fenster aufzurufen.

Nach Anwahlen von Report im Drop-down-Menu Datei 6ffnet sich folgende Dialogbox:

Report-|

Beschreibung

x|

DEMO

LMW37 Skartup

oK
abbrechen |

Hier kann eine Beschreibung des Reports eingegeben werden, die zusammen mit dem
Report ausgedruckt wird.

Durch Bestatigen mit OK 6ffnet sich das Vorschaufenster fiir die Druckfunktion (= Kapitel

Datei).

Hichste | orbeine | Zwed Geiten| Vergrihem | Vel | Sehlisen

ruckansicht

=lolx|

v
20070212 112813

Untend-Cvel an dont

SIEMENS

Demo LME27 Starup

Parameter allgemein
AShI

Idertifikationsdatum
Idertifikationsnummer
Parametersatz-vorkelegung: Kuntencade
Parametersatz-vorkelegung: ersion
Softwareversion

Breninerkennung

Handieistung
Netzfrequenz

Displayheligksit

Timeout fiir Menibesienung

Erennstotizahler: Impulswertigkelt [mpulsefvolumeneinhel]
Breninstattzahler 1: mpulswertigket [mpulse/olumensinhet]
Anzeige der Fehlerhistorie lischen HF

Betrishsmodus Gebaudeautomatisation

Rickfalizeit bei Kommunikstionsurterbrechung
Gersteadresse sBUS

Sendezykius fir eBus-Diensts 05 und 09

Gerdteadresse fir den Modbus

Baudrate fir den Modbus

Parity fir den Macbus

Defaultieistung bei Urterbrechung der Gebaudeautomation

Anzahl der Stérungen
Betriebsstunden Brennstoff O ricksetzhar
Bictrieksstunden Gerét an Spannung

Inbetrishhs setzungen fr Brennstoff O ricksetzhar
Inbetriebssetzungen fir Brennstaff 0
Gesamt-inbetrishssetzungen

Brennstoftvolumen Brennstoff O ricksetzhar

06-09-22
27

El
0x0104
03001 20
123456

— %
0=50Hz
5%
30 min
0.00
0.00

1}

D=off
600s

1

s

1
0=9600
O=none
—%

Beispiel: Vorschaufenster fiur die Druckfunktion
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10.2.2 Sicherungsdateien

Nach Wahlen von Sicherungsdateien im Anmeldebildschirm unter Offline und Bestati-
gung mit OK wird das Backup / Restore-Auswahlfenster gedffnet (= Kapitel Backup /

Restore).
O Acs410 - LM¥27.10002 i ] 3}
Datei Anmeldung Einstellungen  Extras  Hilfe
Sl mmie SIEMENS
Info [ Service | Parameter I Yerbund | Status | Trending
Backup-Diatei: Beschreibung:
Datum | Gerat | Brennerken. .. | Benutzereh. .. | Beschreibung LM¥ZT im Gas Mod Betrieh
2007-01-15 13:18:32  LMVE7, 100AZ 123456 QEM LMYZ27 im Gas Mod Betrieb
2007-01-10 15:32:46  LME3910042 s Backup LME39 im UDS Mode
Backup Laden | Restore |
4 | _>| Laschen
ool 2 P RO 4

Hier kann eine Backup-Datei ausgewahlt werden. Im rechten Feld Beschreibung wird der

Freitext, der mit der Datei abgespeichert wurde, angezeigt.

- Laden Ubernimmt die Parameter- und Statusdaten in die Info /
Service, Parameter und Verbund-Fenster des ACS410

- Loéschen Entfernt und I16scht die ausgewahlte Datei aus der Liste

Ein Restore (Rlckspielen) der gespeicherten Parameter und Einstellungen in den Feue-

rungsautomaten ist nur im Online-Betrieb maglich.

Building Technologies
HVAC Products
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11 Programmfenster

Nachdem Sie sich durch den Anmeldevorgang der ACS410 mit dem Feuerungsautomaten
verbunden haben, 6ffnet sich das Programmfenster.

11.1 Menuleiste

A aL5410 - LMY27.100A2

Datei Anmeldung  Einstellungen  Extras

HilFe

& |

Parameter werbund Skatus Trending I Backup [ Restore I

Pararneter: Fehlerhistorie
-- Info -- #| Code | Diagniose | Klasse | Ft
167:Brennstoffyoluren ricksetzbar a 1 zO0 0 0 12
162:Betriebsstunden ricksetzbar oh 2 136 1 3 &0
Report Mit diesem Befehl konnen Sie im Offline-Betrieb einen Statusreport des
Feuerungsautomaten (Ubersicht aller relevanten Daten) ausdrucken.
Beenden Mit diesem Befehl schlieRen Sie die Anwendung.
31/86
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11.1.1 Datei

Seitenansicht  Druckansicht der Tabelle(n) mit den aktuellen Daten aus der jeweils aus-
gewahlten Programmansicht.

Al x]|
:I::I-: e Urécad Db SrascH 5' EM ENS ‘-:.: ey Urisad Dube Araschl 5' EM ENS
ety b
g
o
e :IA:’ O=geakinvert
Delegung Hundencode -:Q : 53
it e 2oy ST 2
Brennerkennung Reprttions-E ureg sweet Sicherhetikete 16
Max Zet bis Sensorsigns 1208
it pesmre
I’E‘:'-nl:vynﬂlrgu‘:l LAY
r MEnUDedenung 30 min
Brenns o Impa meneinhet] o000
Brennatoftranier 1 Impuiseerbgiet Pmputieolamensnned| ooo
Anzesge oot Fehdemistorne idschen S0 o
RS o KOO rEerrec g st
w03
Anzani der Storungen ” B
k!
o
®
-l
Beispielfenster Seitenansicht
Drucken Druckt den Report auf dem ausgewahlten Drucker
Néachste Blattert die Anzeige auf die nachste Seite
Vorherige Blattert die Anzeige auf die vorherige Seite
Eine Seite Zeigt eine Seite des Reports auf dem Bildschirm
VergréRern VergroRert die aktuelle Ansicht
Verkleinern Verkleinert die aktuelle Ansicht
SchlieRen Schlie3t das Vorschaufenster
Drucken: Mit dem Befehl Drucken o6ffnet sich das Windows-Men fir die Drucker-

einstellungen.

21

r Ducker

M armne: Eigenzchaften... |

Status: Bereit

T Acrobat POFWiter

Standaort:  LPT1:

K.ommentar;

[ Ausgabe in Datei umleiten

— Druckbereich E=enplare

& Alle Anzahl der Exemplare: 1 -

i Seiten vnn:|1 bis:l

Iﬂ ™ Sortigren
€ Markierung

Hilfe | ok I Abbrechen

Hier kénnen Sie Druckereinstellungen verandern und sich die aktuellen Daten aus der je-
weils ausgewahlten Programmansicht ausgeben lassen.
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11.1.2 Anmeldung

Aufruf des Anmeldefensters:

Hier kdnnen Sie wahrend der Programmlaufzeit zwischen Online- und Offline-
Programmestart bzw. die Berechtigungsebene wechseln.

Anmeldung - LM¥2%/3x x|

% Sicherungsdateien P |

" Trending

& online

r Sicherungsdatei

Benutzer: QEM % erskellen

15
Passwort: 50 #* |

Offline-Programmstart Zur Anzeige abgespeicherter Feuerungsautomaten-Dateien (Sicherungsdateien) oder
Trend-Dateien (Trending) und zum Ausdrucken von Statusreports (= Kapitel Offline-
Betrieb ohne Feuerungsautomat).

Online-Programmstart Zur Anmeldung am Feuerungsautomaten (ber die entsprechende Online-Benutzerebene
(bei SO- und OEM-Passwort erforderlich) oder zum Andern der Anmeldeebene (= Kapitel
Anmelden am Feuerungsautomat).
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11.1.3 Einstellungen

Sprachen: Verfligbare Sprachen kénnen ausgewahlt werden.

Einstellung x|

sprachen | aligemein | oEm | Backup | Log | E-mai

wihlen Sie eine Sprache: I- Deutsch {Eerman) j

== Deutsch (German)

Sprachdatei: I DATAACS_410_LNG, xls
(0] 4 I abbrechen
Allgemein: - COM-Ports: Auswahlméglichkeit der zur Verfligung stehenden COM-
AnschlUsse

- Periode: Einstellung der Kommunikationsgeschwindigkeit und des Inter-
valls zur Datenauffrischung

Einstellung x|

sprachen Allgemein | oM | Backup | Log | Emal |

COM-Port: USE Serial Port (COMS) |
Agere Systems &C97 Modem
Petiode: |Kormunikationsanschluss (COM1

Perinde Fir Trending-Triggerdaten aktualisieren: 1000 [ms]

Perinde Fir Statusdaten aktualisieren: 1000 [ms]

Periode Fir Yerbunddaten aktualisieren: 3000 [m=]

—
T
i

(0] ahbbrechen
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OEM:

Startbild und Programmlogo im ACS410 kénnen verandert werden (nur
OEM). Voreingestelltes Zielverzeichnis ACS410 ist der Unterordner OEM.
In diesem Fenster kdnnen auch von den Standardeinstellungen abwei-
chende Datenpfade und Dateien angegeben werden.

- Hintergrundbild: Startbild im Hauptfenster. Format: 944 x 629 Pixel als
Bitmap (*.bmp)

- Ausdruck-Logo: Firmenlogo im Ausdruck und bei den Druckansichten.
Format: 104 x 19 Pixel als Bitmap (.bmp)

- OEM-Logo: Firmenlogo in den Programmfenstern. Format: 104 x 19
Pixel als Bitmap (.bmp)

- OEM-Webadresse: OEM-Webadresse

x|
Sprachen Allgemein OEM | Eackup I Log I E-Mail
Hintergrundbild: N CQEMIMask, brmp |
Ausdruck-Logo: I.'I.OEM'I,Print.I:ump |
CEM-Loga: I.'I,OEM'I,SpIash.I:ump |
CEM-Webadresse: I hkkp: ffvan, siemens, com
(0] 4 ahbrechen
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Backup: Die Aufbewahrungszeit der Sicherungsdateien (Datei mit den Parametern
und dem momentanen Status des Feuerungsautomaten) kann hier fest-
gelegt werden.

0 bedeutet keine Zeitbegrenzung der Aufbewahrungszeit
=1 bedeutet entsprechende Aufbewahrungszeit in Monaten

Die Dateien werden im ACS410-Verzeichnis im Unterordner bkp abgelegt (= Kapitel Da-
teien des Lieferumfangs).

Einstellung x|
Sprachen Allgemein QEM Backup | Log I E-PMail
Dateinamenbasis: I Abkpt bkp
Aufbewahrungszeit (Monate): I_ﬂ
(0] ahbbrechen
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Log: Die Aufbewahrungszeit der Log-Dateien kann hier festgelegt werden. In
diesen Dateien werden automatisch Bedienungen, Aktionen und Pro-
grammmeldungen, die wahrend einer Anmeldung zwischen ACS410 und
dem Feuerungsautomaten ausgetauscht werden, aufgezeichnet.

0 bedeutet keine Zeitbegrenzung der Aufbewahrungszeit
=1 bedeutet entsprechende Aufbewahrungszeit in Monaten

Die Dateien werden im ACS410-Verzeichnis im Unterordner bkp abgelegt (= Kapitel Da-
teien des Lieferumfangs).

Sprachen Allgemein I QEM I Backup Log | E-Mail

Pfad und Dateiname der Logdatei: I ALOGLog.Ext
Aufbewahrungszeit (Monate):
Protakollebene: I #
(0] 4 ahbrechen
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E-Mail: E-Mail-Einstellungen fiir den Versand von E-Mails aus dem Trigger-Menu
(= Kapitel Einstellung eines Trigger-Ereignisses).

- Name: Name oder IP-Adresse des Postausgangservers eines Providers
und Online-Dienstes, der den E-Mail-Dienst zur Verfligung stellt, z.B.
mailto.t-online.de (SMTP der T-Online)

- Port: Uber den der Dienst zur Verfiigung gestellt wird (iiblicherweise
Port 25). Sollte der E-Mail-Dienst Gber einen anderen Port zur Verfiigung
gestellt werden, fragen Sie Ihren Systemadministrator oder E-Mail-
Provider

- An: E-Mail-Adresse des Empfangers, z.B.
vorname.zuname@provider.com

- Betreff: Eintragung in der Betreffzeile der E-Mail, z.B. Aufzeichnung der
Anlage

- Text: Freitext der E-Mail, z.B. Alarmmeldung der Anlage XY mit
Trigger-Ereignis-Aufzeichnung

Einstellung x|

Sprachen Allgemein I CEM I Backup Lag E-Mail |

E-Mail Server
Marme: Park:
I mailto. t-online, de I 25

A Ivurname.zuname@prwider.u:u:um

Betreff: I Auto Trigger AZS410%1_9

Texk:
Trigger E-Mail body text, ..

(0] ahbbrechen

Wurden Anderungen, mit Ausnahme der Sprachen, in diesen Fenstern vorgenommen,
O muss die ACS410 beendet und wieder neu gestartet werden, damit die Anderungen der

Grundeinstellungen beim Programmstart iGbernommen werden.

Andern der Sprache ist zur Laufzeit des Programms méglich und erfordert keinen Neustart

der Software.
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11.1.4 Extras

Passwort andern: Der OEM als Benutzer kann hier das eigene OEM- und das un-
tergeordnete SO-Passwort, das im angeschlossenen Feuerungs-
automaten abgespeichert ist, andern.

Die Passworter flir OEM und SO sind im angeschlossenen Feuerungsautomaten gespei-
< chert! Die ACS410 sendet nur die Passworter! Die Freigabe fur den Zugriff vom ACS410
wird durch den angeschlossenen Feuerungsautomaten gesteuert.

Ist Ihnen das jeweilige Passwort nicht bekannt oder wurde es vergessen, wenden Sie sich
an den Kessel-, Brenner- bzw. Geratehersteller!

Passwort dndern il

QEM - Passwork: I # | (84 I
abbrechen |

Eenutzer OEM e

MNeues Passwork: Eﬁ # |
Passwort besttigen: I # |

- OEM-Passwort: Das aktuelle OEM-Passwort eingeben, mit dem Sie am

Feuerungsautomaten angemeldet sind
- Benutzer: Wahlen Sie den Benutzer, fir den Sie das Passwort &ndern

wollen
- Neues Passwort: Geben Sie lhr neues gewiinschtes Passwort ein

- Passwort bestatigen: Vergebenes Passwort nochmals eingeben

Durch Anklicken des Rautesymbols # gelangen Sie in ein Eingabemend fiir alle zur Verfu-

gung stehenden Buchstaben und Ziffern.
Bestatigen Sie mit OK. Das neue Passwort wird dann an den Feuerungsautomaten utber-

mittelt.

Wiahrend der Ubertragung wird folgende Meldung gezeigt:

SIEM ENS Bitke warken ...

neues Passwort wird gespeichert ..

Erfolgreiches Speichern wird entsprechend gemeldet:

x|

& Das Passwort wurde erfolgreich gedndert,

Mit OK bestatigen.
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11.1.5 Hilfe
Hilfethemen:  Aufruf der ACS410-Softwaredokumentation.

Uber ACS410: Info tber den Softwarestand der ACS410.

Ober ACS410

ACS410-Version: 01.09.00.01

‘ Copyright {C) 2006 Siemens
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11.2 Symbolleiste

glungen Extras Hilfe

Paramneter Werbund Skakus Trending I Backup | Restare I

Parameter Fehlerhistorie

-- Info -- #l Code | Diagnose | Klasse | Pt

167 :Brennstaffyolumen ricksetzbar a 1 zoo n 0 1z

162:Betriebsstunden riicksetzbar 0h 13 1 3 &0
Drucken: Durch Anklicken dieser Schaltflache 6ffnen Sie das Meni flr die Drucker-

einstellungen.

K.

Einstellungen: Durch Anklicken dieser Schaltflache 6ffnen Sie das Men fiir die Einstel-
lungen.

®

Entriegeln: Ist der Feuerungsautomat verriegelt (Storstellung), kbnnen Sie hier die

Entriegelungssequenz starten.
Folgende Dialogbox wird gedffnet:

Entriegeln x|

Wiollen Sie das Grundgerat entriegeln?

ahbrechen |

Sie milssen den Vorgang innerhalb von 5 Sekunden
bestatigen

- Abbrechen  Schlieit die Dialogbox
-Ja Startet die Entriegelung
- Bestatigung Hier innerhalb 5 s nach Ja bestatigen

War die Aktion erfolgreich, 6ffnet sich eine weitere Dialogbox:
x

@ Das Entriegeln war erfalgreich.

Mit OK bestatigen.
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Wird die Entriegelung nicht bestatigt, 6ffnet sich eine weitere Dialogbox:

{ACS410 x|

& Die Zeit Fir die Bestatigung isk abgelaufen, Wollen Sie erneut entriegeln?

Ja I Mein

-Ja Vorgang wiederholen
- Nein Aktion abbrechen und die Dialogbox schliefsen
E Verriegeln: Durch Anklicken dieses Symbols kann der Feuerungsautomat in

Storstellung gebracht werden.

Folgende Dialogbox wird gedffnet:

=

& Wollen Sie das Gert verriegeln?
Ja I Mein |

- Nein Schlief3t die Dialogbox
-Ja Startet die Verriegelung, gefolgt von einer Meldebox

Sl EMENS Bitke warken ..,

Gerak verriegeln ...

War die Aktion erfolgreich, 6ffnet sich eine weitere Dialogbox:

x

@ Yerrieqeln war erfolgreich,

Mit OK bestatigen.

Es erscheint folgende Fehlermeldung des Feuerungsautomaten:

x|

Ein Grundgerdtefehler wurde Festgestellt: 167
manuelle Yerrieqelung

Mit OK bestatigen.

E. Hilfe: Durch Anklicken dieser Schaltflache 6ffnen Sie das Menu Hilfethemen.
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11.3 Statusleiste

|.'.\, v ﬁ@Fehlermadus

ef] |

Verbindungsstatus: Zeigt eine Online-Verbindung zum Feuerungsautomaten.

A

Storstellung: Zeigt an, wenn der Feuerungsautomat sich in Storstellung befin-
det.

7

Passwort senden: Zeigt an, wenn ein Passwort gesendet wird.

i

Trending-Aufzeichnung: Zeigt an, wenn eine Anzeige im Trendfenster gezeichnet wird.

e

Trigger-Bearbeitung: Zeigt an, wenn eine Trigger-Bearbeitung im Trendfenster aktiv ist.

|
|,£§ ? %m Mormal mode

Status: Zeigt den momentanen Status, in dem sich der Feuerungsauto-
mat befindet.
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12 Arbeiten mit ACS410

12.1 Info- / Servicefenster

Das Info- / Servicefenster zeigt die Statuslbersicht des angeschlossenen Feuerungsauto-
maten. Die Daten werden zyklisch aktualisiert. Derzeitig aktualisierte Daten erscheinen in

blauer Schrift.

O ACS410 - LMY27.100A2 —|=]=l
Datei Anmeldung  Einstellungen Extras  Hilfe
| Parameter I Werbund I Status Trending I Backup [ Restore I

Parameter: Fehlerhistorie

- Info -- #l Code ‘ Diagnose ‘ Klasse ‘ Phase ‘ Inbetri. .. ‘ Leistung | Brenns... Repetlt‘.‘l Flags

167:Brennstoffvolumen ricksetzbar 1} 1 200 0 0 1z g 0.00% 0 10 Oxll

162:Betrishsstunden riicksetzhar oh 2 136 1 3 &0 3 20000% 0O 10 000

163:Betriebsstunden Ger3t an Spannung 14h 3 1z o o a1 5 0.00% 0 7 008

164:Inbetriebssetzungen ricksetzbar g 4 4 fi} fi} a0 4 000% 0 i} 003

166:Gesamt-Inbetriebssetzungen g 5 4 i} i} az 2 0.00% 0 i} 008

113:Brennerkennung 123436 6 165 90 0 12 1] 0.00% 0 10 010

107:5oftwareversion 0x0120

102:Identifikationsdatum 0&-09-22

103:Identifikationsnummer 27

104:Parametersatz-Yorbelegung: Kundencode 9

105:Parametersatz-vorbelegung: Version 0x0104

143:Gerareadresse eBLIS 1

- Service -

954:Flammenintensitat 0%

121:Handleistung ==

9zz:[0]Brennstoffantrieh 0.00°

9zz:[1]Luftantrieb 0.00°

936:normierte Drehzahl 0.0 %

161 :Anzahl der Stdrungen 3

a
e L

iy T e

Durch Verschieben der Bildlaufleiste (a) werden weitere Informationen der Fehlerhistorie
angezeigt. Die Daten in den Spalten Repetitionszahler und Flags sind Informationen fir
Siemens. Sie sind fur den Anwender ohne Bedeutung.

Kurze Erklarungen zu den Fehlerursachen werden angezeigt, wenn Sie mit dem Cursor
Uber den entsprechenden Code (b) fahren (unter Fehlerhistorie). Weiterfuhrende Erlaute-
rungen der Fehlercodebedeutung finden Sie in der entsprechenden Technischen Doku-
mentation des Feuerungsautomaten.

=101l
SIEMENS

Trending I Backup | Restore I

Fehlerhistorie b

Diagnose | Klasse | Phase | Inbetri... | Leistung | Brenns. .. | Repetit... | Flags

[u] 1z g 0,00 % [u] 10 Ox11

3 =10 =) 20,00 %% 0O 10 Ox00

a =28 S 0.00 % a 7 Ox08

[u] 30 4 0,00 % [u] i} 0x08

- [u] sz 2 0,00 % [u] L} 0x08
2 [u] 1z a 0,00 % o 10 0x10
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Parameteranderung

12.2 Parameterfenster

O acsa10 -LMv3T40082 ol x|
Datei  Anmeldung  Enstellungen  Extras  Hilfe
Info [Servics  Parameter | verbund | status | Trending | BackupfRestore |
Parameter: Liste: b
— 100:Allgemein d Parameter | Aktueller Wert | Eingabe |
= 102:1dentifikationsdatum 107:Softwareversion 00171
= 103 Identifikationsnummer 113:Brennerkennung 9999 99399
104:Parametersatz-Yorbelegung: K 229:Gas: Vorliftzeit 205
201:Betriebsart des Brenners 1=G mad

105:Parametersatz-Yorbelegung: e
107:5ofomareversion

108: Softwarevariante
113:Brennetkennung
121:Handleistung
125:Metzfrequenz
1268:Displayheligkeit

127: Timeout Fir Menibedienung
128:Brennstoffzahler: Impulswertig
130 anzeige der Fehlerhistarie 18s
141:Betrisbsmodus Gebaudsautor
142:Riickfalizeit bei Kommunikatio
143:Gerateadresse eBUS
144:5endezyklus fiw eBus-Dienste
145iGerateadresse for den Modbus
146:Baudrate fiir den Modbus
147:Parity fir den Modbus
148:Defaultleistung bei Unterbrechi
161:4nzshl der Stérungen
16:2:Eietrighsstunden Brennstaff o v
163:Betriebsstunden Gerdt an Span
164 Inbetriebssetzungen Flr Brenns
166:Gesamt-Inbetriebssetzungen
167:BrennstofFvolumen Brennskoff @
200:Feuerungsautomat

+ [201:Betrisbsart des Brenners

208:Programmskopp =

2 [ |-

€%

| N Y T T Y Y O Y Y O Y Y O Y N S B N B |

c

-\_I
d

Eucksetzenl
Speichern |

2ol |1 ¢ 5 BlFehlermodus

i [l

Alle angezeigten Parameter in blauer Schrift sind editierbar. Parameter in schwarzer
Schrift kdnnen nicht verandert werden. Je nach Benutzerebene sind Sie berechtigt, die Pa-

rameter zu andern (= Kapitel Anlagenanschluss).

Wahlen Sie aus der linken Liste die gewlinschten Parameter aus. Markieren und mit Dop-
pelklick oder Pfeiltaste > (a) in die rechte Tabelle Ubertragen. Wollen Sie ausgewahlte Pa-
rameter aus der rechten Tabelle entfernen, benutzen Sie die Pfeiltasten < (a) fir einzelne

Parameter oder << (a) fir alle Parameter.

Markieren Sie in der rechten Tabelle unter Parameter die einzelnen Eingabe-Zellen und
andern Sie den Wert mit der am rechten Rand sichtbaren Bildlaufleiste (c) oder mit der +

Taste (b) bzw. — Taste (d).

Mit Speichern (e) werden die Anderungen im Eingabefeld gespeichert.

Zunachst erscheint der gednderte Parameter gelb hinterlegt:

O ACS410 - LMY37.400A2 =0 x|
Datei Anmeldung Einstellungen Extras Hilfe
&% nm e SIEMENS

Info | Service Parameterl Werbund I Skakus I Trending Backup | Restore

Parameter: Liste:
= LMY37.400A2 = Parameter I Aktueller Werk I Eingabe: | Gl I
- = 100:Allgemein 107:Softwareversion 0x0171 %0171 60 min
— 102:1dentifikationsdatum 113:Brennerkennung 9999 9999
— 103:1dentifkationsnummer i225:Gas: Vorldftzelt 20s
<= 10d:Parametersatz-vorbeleguna: Ku 201:Betriebsart des Brenners 1=G mod 2=zp1 mod
= 105:Parametersatz-Yorbelegung: e
o 107:Softwareversion
o= 108 Softwarevariante
o 113:Brennerkennung
— 121:Handleistung
— 125:Netzfrequenz
v = 126: Displayhelligkeit
= 127 Timeaut fr Menibedienung |
w1 78 Brennstoffzahler: Impulswertigh LI
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Kontrolle des Speicherns
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A

Danach erscheint folgende Dialogbox:

i,Gednderte Parameter ﬂ
Farameter I Akkuell. .. I Eingabe I 0k I
225:Gas: Yorliftzeit 205 Zls

abbrechen |

- OK
- Abbrechen

Sendet die Anderung an den Feuerungsautomaten
Bricht die Eingabe ab und schlie3t die Dialogbox

Nach Bestatigen mit OK erscheint der geanderte Parameter griin hinterlegt.

Q) ACS410 - LMY37.40042
Datei Anmeldung Einstellungen Extras  Hife

=lolx]

S % mmle

Parameter | verbund Status

SIEMENS

Info f Service Trending I Backup § Restare f

Parameter: Liste:

— LM¥37.400A2 = Parameter Aktueller Wert | Ein W I
- = 100; Allgemein 107 :Softwareversion 171
= 102:Identifikationsdaturm 113:Brennerkennung 9999
— 103:Identifikationsnummer 225;Gas: Yorliftzelt 20s
= 104:Parametersatz-Vorbelegung: Ku 201:Betriebsart des Brenners Z=Gpl mod
w == 05:Parametersatz-yorbelegung: Ve
+ 107 Softwareversion
= 10 Softwarevariante
~ o 113:Brennerkennung
w =121 :Handleistung
= 125:Metzfrequenz
v = 1 26 Displayhelligkeit
= 127 Timeout flr Mendbedienung
= | 28:Brennskoffzahler: Impulswertigh
— 130:Anzeige der Fehlerhistorie lsch
~~= 141:Betriebsmodus Gebiudeautoms
= 142:R{ck allzeit bei Kommunikations
o= 143iGersteadresse sBLIS <=
= 14+:Sendezyklus fir eBus-Dienste 0
= 145:Gerateadresse fir den Modbus
~-= 14&:Baudrate fir den Modbus
= 147:Parity fir den Modbus 20
— 14&:Defaultleistung bei Unterbreche
= 161:Anzahl der Stérungen
~-= 162:Betrisbsstunden ricksetzbar
— 163:Betriehsstunden Gerét an Span
= 16d:Inbetrisbssetzungen ricksetzhe
166:Gesanmt-Inbetriebssetzungen
-= 1&67:Brennstoffrolumen ricksetzbar
200:Feuerungsautomat

-« [201:Betrisbsart des Brenners =
geflln P —

60 min

BlRIE

@

w

Riicksetzen

Akkualisiers:

i

7
.

Die PC-Software liest automatisch nach dem Senden der Parameter die Daten aus dem
Feuerungsautomaten zurtick. Bei erfolgreichem Vorgang wird durch ACS410 automatisch
eine Hinterlegung des Eingabefeldes in griner Farbe durchgefiuhrt. Zusatzlich muss der
Benutzer einen visuellen Vergleich der Werte «Aktueller Wert» zu «Eingabe» durchfiihren.
Durch die Griunhinterlegung der relevanten Werte wird hierfir dem Benutzer eine Hilfestel-
lung gegeben, welche Werte zu verifizieren sind.

Diese visuelle Kontrolle ist durch den Benutzer unbedingt durchzufiihren!

Ist der gednderte Parameter rot hinterlegt, war die Ubertragung zum Feuerungsautomaten
fehlerhaft. Bei Auftreten dieser Fehlermeldung wéhrend einer Parameteranderung kann
nicht davon ausgegangen werden, dass die Anderung tatséchlich am Grundgerat vollzo-
gen wurde. Deshalb ist die korrekte Grundeinstellung am Grundgerat zu Gberpriifen (wie-
derholen des Vorgangs mit Hilfe von ACS410 oder anschlieBen der AZL2...).

Mit Aktualisieren (e) werden die Daten neu geladen und mit Aktueller Wert (f) dem ge-
anderten Wert angepasst. Die Griinhinterlegung wird hierbei durch das Programm entfernt.
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12.2.1 Parameter ricksetzen

Mit Rucksetzen (e) kénnen Sie einzelne Parameter wie z.B. Brennstoffvolumen, Inbetrieb-
setzungen, Betriebsstunden und Betriebsart auf 0 oder den Ursprungswert zuriicksetzen.

Nach Anklicken von Riicksetzen (e) 6ffnet sich folgende Dialogbox:

| ACS410 x|

& alle gewahlten Parameter werden rickgesetzt, Fortsetzen?

Ja I Mein

-Ja Ubernimmt 0 oder den Ursprungswert ins Eingabefeld
- Nein Bricht die Eingabe ab und schlief3t die Dialogbox

12.2.2 Kurven léschen
Um im LMV2... die eingestellten Kurvenparameter zu I6schen, gehen Sie wie folgt vor:

e Wahlen Sie aus der linken Liste des Parameterfensters unter dem Verzeichnis
200:Feuerungsautomat den Parameter 201: Betriebsart des Brenners ... aus.
Markieren und mit Doppelklick oder Pfeiltaste > (a) in die rechte Tabelle Ubertra-
gen

e Rucksetzen (e) anwahlen
e Speichern (e) anwahlen

= Beim Ricksetzen des Parameters 201: Betriebsart des Brenners ..., werden alle zuvor
gesetzten Kurvenpunkte und die vorher gewahlte Brennstoffstralle zurlickgesetzt.

12.2.3 Brennerkennung andern

Mit Doppelklick oder der Taste > wird im Parameterfenster der Parameter fiir die Brenner-
kennung in das rechte Editierfenster itbernommen. Die Brennerkennung wird durch Kii-
cken angewahlt und kann nun geandert werden. Die Anderung erfolgt durch Betétigen der
Taste + oder -. Es 6ffnet sich ein Eingabefenster, in welches die neue Brennerkennung
eingetragen werden kann. Wurde bisher noch keine Brennerkennung eingestellt, erscheint
im Dialogfenster ein Zahlenwert: 2147483648. Dieser Wert reprasentiert die Werkseinstel-
lung. Wurde die Brennerkennung einmal eingestellt, kann die Werkseinstellung nicht mehr
eingetragen werden.

Change parameter value x|

|123455

(04 I Cancel |

Hier ist es moglich, eine max. 9-stellige Zahlenfolge als Brennerkennung einzugeben.

-OK Ubernimmt die Zahlenfolge ins Eingabefeld
- Cancel Bricht die Eingabe ab und schlie3t die Dialogbox

AnschlieRend muss die Brennerkennung durch Betéatigen der Schaltflache Speichern
dauerhaft im Grundgerat abgelegt werden.
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12.3 Verbundfenster (nur LMV2... / LMV3...)

O Beachten Sie hierzu unbedingt die Basisdokumentation zum jeweiligen Feuerungsauto-
maten!

Nach Ersteinstellung des Verbunds oder dem Anfahren von Leistungspunkten in der
Verbundeinstellung kann die Leistungsvorgabe am Grundgerat nur noch durch
ACS410 erfolgen. Eine Leistungsvorgabe am Grundgerat tiber Kontakt, analogen
Eingang oder Gebaudeautomation ist nicht mehr maoglich.

Erst nach Schlieen von ACS410 wird die Leistungsverstellung Uber Kontakt, ana-
logen Eingang oder Gebaudeautomation am Grundgerat wieder freigegeben.

Bei der Ersteinstellung eines LMV2...- / LMV3...-Feuerungsautomaten befinden sich keine
Kurvenpunktwerte in der linken Tabelle und im Statusfeld wird Voreinstellung angezeigt.
Der Start der Ersteinstellung beginnt mit der Auswahl einer Brennstoffstralie (a).

Q) acsa10 - 1My37.40082 = o) x|
Datei anmeldung  Einstellungen  Extras  Hilfe
& nme SIEMENS
Infa | Service I Parameter Yerbund I Status I Trending I Backup | Restare I
Legende
Betriebsart: | Modulierend o reen | ’7
Punkt | . Speichern | 57
Wermerfen =
2
=
=
Gt + =
Cale - =
2]
rAktueller Status ]
2
Erenner Ein 3
2
I™ Frogrammstop a
EpsarstT o ]
&
Status: =
&
Phase: IStandby I\u'oremste\lung

10
|

Punkt

ol 7EB B

Sollen bereits eingestellte Kurvenpunkte geléscht werden, ist die Vorgehensweise wie in
Kapitel Andern von Parametern — Kurven Idschen beschrieben.

Im Betrieb wird durch eine gepunktete senkrechte Linie die aktuelle Leistungsposition an-
gezeigt.
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Kurvenpunkte setzen

Kalteinstellung

12.3.1 Modulierender Betrieb

Q) ACS410 - LMY37.400A2 dglil

Datei  Anmeldung  Einstellungen  Extras  Hilfe

I SIEMENS

Info | Service | Parameter Yerbund I Status I Trending I Backup | Restore |

Betriebsart: IMUdu\ierend

C Legende
’7 Luft . Brennstaff .

Anfatiren

[~ Aktueller Status

Luft: |33-1U°
Erennstaff: |2‘7-3EI °

=
&
Brenner Aus

[ Brogrammstopp:

Leistung;: |31-SD o <
Phase: IBetriabssta\Iung ‘

Nachfolgend eine beispielhafte Vorgehensweise bei der Ersteinstellung fir Brennstoffstra-
Renmodus G mod (siehe Basisdokumentation LMV2... / LMV3...).

Brennstoffstrale (f) anwéahlen, gewiinschten Modus einstellen und Speichern (c).

Tabelle Funktion Kurvenpunkte:

Einstellpunkt | Funktion

PO Kurvenpunkt Zindlast
P1 Kurvenpunkt Kleinlast
P2 - P8 Kurvenpunkte Verbund
P9 Kurvenpunkt Nennlast

Brenner geht nicht in Betrieb

In der linken Tabelle (a) Kurvenpunkt PO (Zlndlast), P9 (Nennlast) und anschlieRend Kur-
venpunkt P1 anwahlen. Jeweils Luft-, Brennstoff- oder Frequenzumrichterzelle (nur bei ak-
tivem Frequenzumrichterbetrieb) markieren und Wert mit rechter Bildlaufleiste oder + bzw.
— Taste (b) oder mit den Pfeiltasten auf lhrer Tastatur entsprechend verandern. Jeder Kur-
venpunkt muss nach einer Einstellung oder Anderung mit Speichern (c) an den Feue-
rungsautomaten Ubertragen werden, bzw. mit Verwerfen (c) kénnen die letzten Anderun-
gen vor dem Speichern riickgangig gemacht werden.

Es besteht anschlieRend die Mdglichkeit, Kurvenpunkte neu zu berechen, um die Ver-
bundkurve vom gewahlten Punkt in die + oder — Richtung zu linearisieren.

Punkt, z.B. P4, anwéahlen.

Calc — (d) die Punkte zwischen P4 und P1 werden neu berechnet
Calc + (d) die Punkte zwischen P4 und P9 werden neu berechnet

Beim Anwahlen eines Kurvenpunkts in der linken Tabelle (a) wird im Diagramm ein Fa-
denkreuz fiir diesen Kurvenpunkt in der jeweiligen Farbe angezeigt:

- Blau = Luft

- Rot = Brennstoff

- Grlin = Frequenzumrichter
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Nach Anklicken von Calc + oder Calc — (d) erscheint folgende Dialogbox:

x

& alle Kurven werden neu berechnet! \Weiters

Ja I Mein |

-Ja Startet die Kurvenberechnung und Ubertragung zum
Feuerungsautomaten. Die Kurvenpunkte werden neu
eingelesen und die Anzeige aktualisiert

- Nein Bricht die Eingabe ab und schlie3t die Dialogbox

Nach abgeschlossener Kalteinstellung kann der Brenner tGber Brenner Ein (e) und die
Warmeanforderung durch den Kesselregler am Brenner in Betrieb genommen werden.

Warmeinstellung Brenner geht in Betrieb

In der linken Tabelle (a) min. Kurvenpunkt PO (Zindlast) und anschliefend Kurvenpunkt
P9 (Nennlast) anwahlen. Jeweils Luft-, Brennstoff- oder Frequenzumrichterzelle (nur bei
aktivem Frequenzumrichterbetrieb) markieren und Wert mit rechter Bildlaufleiste oder +
bzw. — Taste (b) oder mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur entsprechend verandern.
Jeder Kurvenpunkt muss nach einer Einstellung oder Anderung mit Speichern (c) an den
Feuerungsautomaten tbertragen werden, bzw. mit Verwerfen (c) kénnen die letzten An-
derungen vor dem Speichern riickgangig gemacht werden.

Mit Brenner Ein (e) und der Warmeanforderung durch den Kesselregler am Brenner be-
ginnt die weitere Kurvenparametrierung:

Es erscheint folgende Dialogbox:

S’EM ENS Bitte warten ...

Zundposition anfahren ...

Standardmafig ist vom Feuerungsautomaten bei der Ersteinstellung ein Programmstopp
gesetzt, der mit folgender Dialogbox gemeldet wird:

" acseio

Code: 204
Programmskopp

Mit OK bestatigen und schlief3en.
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Programmstopp-Hakchen M entfernen .

Brenner Aus

v Programmstopp

Brennstoffstralie:

IG miod j

Stakus:

I Ersteinstellung

Programmstopp wird geldscht.

Sl EMENS Bitke warten ...

Programmstopp ldschen ...

PO-Eintrage werden automatisch auf P1 libertragen, wenn hier nichts anderes eingegeben
wurde.

SlEMENS Bitke warten ...

Betriebsstellung erreicht, Punkt PO auf P1 kopieren ...

Kurvenpunkte Speichern (c)

Anschief3end wird eine lineare Berechnung der Kurvenpunkte zwischen P1 und P9 durch
den Feuerungsautomaten durchgefiihrt.

SlEMENS Bitke warten ...

Kalkulation gestartet |,

Die Daten werden an den Feuerungsautomaten tbermittelt. Daraufhin werden die Kurven-
punkte neu eingelesen und die Anzeige aktualisiert. Alsdann besteht auch hier die Még-
lichkeit, Kurvenpunkte tber Calc + oder Calc — (e) neu zu berechen, um die Verbundkurve
vom gewahlten Punkt in die + oder — Richtung zu linearisieren.
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Kurvenpunkte anfahren

und andern

Veranderung eines Kur-
venpunkts bei aktivem

Brenner

Abschlie3en der
Ersteinstellung

52/86

(?

Der anzufahrende Kurvenpunkt wird in der linken Tabelle (a) durch Markieren mit der
Maus ausgewahlt. Durch Anklicken von Anfahren (c) wird der Kurvenpunkt durch den
Feuerungsautomaten angefahren. Hier besteht die Méglichkeit, den Einstellungspunkt ent-
sprechend zu kontrollieren oder zu optimieren. Die Werte eines Kurvenpunkts kdnnen in
der linken Tabelle (a) geandert werden. Mit der Schaltflache Anfahren (c) fahrt das Sys-
tem auf den geanderten Kurvenpunkt. Mit Verwerfen (c) werden die Anderungen riickgan-
gig gemacht und das System fahrt auf den urspriinglichen Kurvenpunkt zurtick. Durch
Speichern (c) werden die gedanderten Werte dauerhaft in den Feuerungsautomaten tber-
nommen.

Die Auswirkungen der Kurvenpunktéanderung auf den Verbrennungsvorgang miissen am
Brenner kontrolliert werden!

Wiederholen Sie den Vorgang mit alle Kurvenpunkten, bis die richtigen Einstellungen vor-
genommen sind.

Bei der Parametrierung eines Kurvenpunkts mit einem aktiven Brenner gelten gewisse
systembedingte Grenzen fur die Einstellung eines Punkts.

Die nachfolgend genannten Einstellgrenzen sind nur fir den Leistungspunkt relevant, an
dem sich das System gerade befindet.

Die anderen Punkte kénnen beliebig geandert werden.

Es gelten folgende Verstellgrenzen fir den aktiven Leistungspunkt:

Aktoren:
Eingestellte Rampenzeit am LMV2... / LMV3... von 5 s max. Verstellung 3,1°
Eingestellte Rampenzeit am LMV2... / LMV3... von 10 s max. Verstellung 1,6°

Frequenzumrichter:
Eingestellte Rampenzeit am LMV2... / LMV3...von 5 s max. Verstellung 4 %
Eingestellte Rampenzeit am LMV2... / LMV3...von 10 s max. Vertellung 2 %

Eine grofRere Verstellung von Stellantrieben oder Frequenzumrichter muss somit in mehre-
re Etappen mit der oben genannten maximalen Schrittweite unterteilt werden.

Wird ein Wert groRer als die maximale Anderung eingestellt, erfolgt vom angeschlossenen
Grundgerat eine Warnung bezlglich zu steiler Kurve.

Fir den Abschluss der Kurveneinstellung ist es notwendig, alle Kurvenpunkte P1 bis P9
anzufahren und zu kontrollieren. Danach wird ein Hinweis auf die Einstellung der Min- und
Maxwerte der Leistung eingeblendet. Dieses Hinweisfenster bildet den Abschluss der
Ersteinstellung des Verbunds. Zur Einstellung der Leistungsgrenzen (Min- / Maxwert der
Leistung) ist es notwendig, in das Parameterfenster zu wechseln und dort die entspre-
chenden Parameter einzustellen. Welche Parameternummern betroffen sind, ist der Ba-
sisdokumentation des angeschlossenen Feuerungsautomaten (LMV2... (P7541), LMV3...
(P7546)) zu entnehmen.
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Kalteinstellung

12.3.2 Stufiger Betrieb

© acs410 - LMY37.40082 o ] .1
Datei Anmeldung Einstellungen Extras  Hilfe
S & MM T SIEMENS
Info | Service | Parameter verbund | Skatus I Trending I Backup | Restore |
C Legende
Anfahiren ’7 Luft .
B=
g
d°
2
=
r~Aktueller Status o 3
2]
] o 2
wre: [o.00 | Py
2
f [ Brogrammstopp:
b o]
Leiskung: I < LO 2skep ot s
2
Phase; | Standby Ersteinstellung
ks
= T T T
PO P1 P2 oniP2 off P2
Punkt
oef | 5 P B Fehlermadus o

Nachfolgend eine beispielhafte Vorgehensweise bei der Ersteinstellung fur den Brennstoff-
strallenmodus LO 2stufig (siehe Basisdokumentation LMV2... / LMV3...).

Brennstoffstrale (f) anwéahlen, gewiinschten Modus einstellen und Speichern (c).

Tabelle Funktion Kurvenpunkte

Einstellpunkt | Funktion

PO Einstellpunkt Ziindlastposition

P1 Einstellpunkt Kleinlast

P2 on Einstellpunkt Einschaltpunkt fir Brennstoffventil V2

P2 Einstellpunkt Betriebspunkt Stufe 2

P3 on Einstellpunkt Einschaltpunkt fur Brennstoffventil V3 (nur 3-stufiger
Betrieb)

P3 Einstellpunkt Betriebspunkt Stufe 3 (nur 3-stufiger Betrieb)

P2 off Einstellpunkt Ausschaltpunkt Brennstoffventil V2

P3 off Einstellpunkt Ausschaltpunkt Brennstoffventil V3 (nur 3-stufiger Be-
trieb)

Brenner geht nicht in Betrieb

Die Einstellung der Kurvenpunkte erfolgt im stufigen Betrieb, ausgehend von Punkt P0. Die
ACS410 schlagt nach dem Speichern des geanderten Punkts einen Wert fiir den nachfol-
genden Kurvenpunkt vor.

Die Mdglichkeit, Kurvenpunkte Uiber Calc + oder Calc — (d) neu zu berechen, besteht bei
dieser Betriebsart nicht. Somit sind die Schaltflachen nicht anwahlibar.

Nach abgeschlossener Kalteinstellung kann der Brenner tGber Brenner Ein (e) und War-
meanforderung durch den Kesselregler an den Brenner in Betrieb genommen werden.
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Warmeinstellung
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Brenner geht in Betrieb

In der linken Tabelle (a) min. Einstellpunkt PO (Zlindlast) eintragen. Den jeweiligen Ein-
stellpunkt markieren und Wert mit rechter Bildlaufleiste oder + bzw. — Taste (b) oder mit
den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur entsprechend verandern. Jeder Einstellpunkt muss nach
einer Einstellung oder Anderung mit Speichern (c) an den Feuerungsautomaten iibertra-
gen werden. Mit Verwerfen (c) kénnen die letzten Anderungen vor dem Speichern riick-
gangig gemacht werden. Mit Brenner Ein (e) und der Warmeanforderung durch den Kes-
selregler am Brenner beginnt die weitere Kurvenparametrierung.

Es erscheint folgende Dialogbox:

S' EM ENS Bitte warken ...

Zundposition anfahren ...

Standardmafig ist vom Feuerungsautomaten bei der Ersteinstellung ein Programmstopp
gesetzt, der mit folgender Dialogbox gemeldet wird:

" hcsato

Code: 204
Programmstopp

Mit OK bestatigen und schlief3en.

Programmstopp-Hakchen M entfernen .

v Programmstopp

Brennstoffstrafbe:
IG rod j

Status:

I Ersteinstellung

Programmstopp wird geldscht.

SIEM ENS Bitte warten ...

Programmstopp laschen ...

PO-Eintrage werden automatisch auf P1 Ubertragen und kénnen geandert werden.

S'EM ENS Bitke warken ...

Betriebsstellung erreicht, Punkk PO auf P1 kopieren ...

Kurvenpunkte kontrollieren oder andern und Speichern (c). Alle Einstellpunkte werden in
der Reihenfolge der Tabelle Funktion Einstellpunkte stufiger Betrieb angewahlt.
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Kurvenpunkte anfahren

O Wahrend der Ersteinstellung und Erstinbetriebnahme soll jeder Kurvenpunkt angefahren
und auf korrekte Verbrennungswerte kontrolliert und optimiert werden.

Mit Brenner Ein (e) und Warmeanforderung durch den Kesselregler am Brenner erscheint
folgende Dialogbox:

S’EM ENS Bitke warten ...

Zundposition anfahren ...

StandardmaRig ist vom Feuerungsautomaten bei der Ersteinstellung ein Programmstopp
gesetzt, der mit folgender Dialogbox gemeldet wird:

" hcsiio

Code: 204
Programmmstopp

Mit OK bestatigen und schlief3en.

Programmstopp-Hakchen M entfernen .

v Programmstopp

Brennstaffstralie:

IG mnod j
Status:

I Ersteinstellung

Programmstopp wird geldscht.

S’ EM ENS Bitke warken ...

Programmstopp dschen ...

Auswahlen eines Kurvenpunkts aus der linken Tabelle (a).

Durch Anklicken von Anfahren (c) wird der Kurvenpunkt durch den Feuerungsautomaten
angefahren. Hier besteht die Mdglichkeit, jeden einzelnen Einstellungspunkt entsprechend
zu kontrollieren oder zu optimieren. Nach der Anderung eines Kurvenpunkts muss dieser
gespeichert und nochmals kontrolliert werden. Wiederholen Sie den Vorgang fir alle an-
zupassenden Kurvenpunkte, bis die richtigen Einstellungen vorgenommen sind. Nachdem
Sie alle Kurvenpunkte P1...P2 (2-stufig) bzw. P1...P3 (3-stufig) angefahren und kontrolliert
haben, wechselt der Feuerungsautomat vom Ersteinstellungs- in den Automatikmodus.
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12.4 Statusanzeige des Feuerungsautomaten

) ACS410 - LMY37.400A2 =0l x|
Datei Anmeldung  Einstellungen Extras  Hife
EE 1R SIEMENS
Info | Service I Parameter I verbund Status Trending I Backup | Restare
- Prozessdaten i Eingang [ Ausgang
-- Gemeinsame Informationen -- Sicherheitskette 148 Alarm 1}
Phase 60=Cperation Luftdruckwachter 1d SY/Geblise 1 a8
Brennstoff-Leistung 100,00 % DW-DKJCPT 1} Zindung 1]
Flammenintensitat 100 % D i 148 BY1 14
D mase | POC 1@ || Bv2 i
-- Antriebsposition — LR Ein/Aus 14 PY o
Luft 90,00 * LR, Auf [t}
Erennstaff 0.00° LR Zu i]
Normierte Drehzahl 0.0%
2= u ¥ @Wurma\betneh v

Das Statusfenster stellt den momentanen Zustand der verfligbaren Ein- und Ausgange
und Betriebsdaten dar.

Die angezeigten Werte werden zyklisch aktualisiert. Die Aktualisierungsrate (Periode) ist
einstellbar in Kapitel Einstellungen — Allgemein.
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Parameter auswahlen

Darstellungsmalistab
andern

12.5 Datenaufzeichnung (Trending)

Hier besteht die Moglichkeit, die aktuellen Prozessdaten (z.B. Status der E / A, Stellan-
triebspositionen, Programmphasen usw.) der angeschlossenen Feuerungsautomaten gra-

fisch Uber eine Zeitachse darzustellen und in einer Datei zu speichern.

Trending kann auch Uber einen langeren Zeitraum an der Anlage durchgefiihrt werden.

O ACS410 - LMY27.210A2WH o ] 3}
Datei  Anmeldung  Einstellungen  MWerkzeug  Hilfe
S nins? SIEMENS
Info | Service | Parameter | Werbund Status Trending Sicherungsdatei I
100— =
A=
[~
a0
70 Bl Bl
B0 =
g |
50 5 | o |
40—
BB
20—
™ Cursor
10—
== | = |
1 ! I | ! T T u T T
11:23:18 11:23:30 11:23:45 11:24:00 1124015 11:24:30
20706 307,06 I Folgen
P T T S S S R A A R !
J Zoom ||
- ~ Trending Profil
Ba - ZDD:Feuerungsautum';I | Parameter | Wtk * |
m = 400;:Yerbundkurven a E% 961:phase 0 1 IZDDED?DEllllTrEnd Dokumentation Laden |
Z - zng::::'::: E 922:[0]Brennstof... 50,00 1 = Beschreibung: Speichern |
T N 9zz:[1]luftantrieh  &0.60 1 Inbetriebsetzung LMYZ:x =
&~ — F00:Fehlerhistorie = 9 =
- = 900:Prozessdaten
- = 900;:Prozessdaten ~Datendatei
: - — on3:aktuelle Le I Speichern in Datei
B — 910:Aktive Akt IZUUGU?USUZSTrend Laden |
920:
.= 922:5chrittposi van | bis |
e Q22 [0]BrEnne -
: « Ozz:[1]uftan r~ Trigger b
- — 940:Zustand der L _ Definieren | [~ Trigger gin Sharten
i
e EA @ |For Help, press F1 4

Wahlen Sie aus der linken Liste die gewlinschten Parameter aus, die angezeigt bzw. auf-
gezeichnet werden sollen. Markieren und mit Doppelklick oder Pfeiltaste > (a) in die rechte
Tabelle Gbertragen. Wollen Sie ausgewahlte Parameter aus der rechten Tabelle entfernen,
benutzen Sie die Pfeiltasten < (a) fur einzelne Parameter oder << (a) fir alle Parameter.
Es konnen maximal 9 Parameter ausgewahlt werden.

Durch Setzen des M Hakchens in der rechten Tabelle wird der ausgewahlte Parameter im
Graphen angezeigt bzw. ausgeblendet.

@ — 910:Aktive Aktore
2 — 922:5chrittpositiol
- o 922:[0]Brennskoff

[<]

J -
#- — 100:Allgemein | [ Parameter [wert | = T
5 = 200:Feuerungsautom: & 9zz:[0Erennstoff  0.00 1 IZDD?E
g = 500:¥erbund MO azz:[1]Luft 0.00 o1 Beschr
B = 600: Aktoren 1'
& — 900:Prozessdaten 10
& = 903:Aktuelle Leist: > 100

Datend
’7| 20070

In der rechten Tabelle beim zu dndernden Parameter das Tabellenfeld X anwahlen. Es
offnet sich ein Pull-down-Menu mit der Auswahlmoglichkeit fir den Anzeigemultiplikator

des Parameters.
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Graph-Farbe &ndern In der rechten Tabelle beim zu &ndernden Parameter das Farbfeld anwahlen.

Farben IR
Grundfarben:

I e |
[ TR
EFFEENEN
EFrEEEEEN
EEEEEEEN
O

Benutzerdefinierte Farben:

L Nyl
HEEEEEEN

Farben definieren > |

oK | Abbrechen|

Sie kénnen eine beliebige Farbe auswahlen.

Graph starten Mit Starten (b) wird der Graph gezeichnet. Es werden alle ausgewahlten Parameter aus
der rechten Tabelle dargestellt.

Graph-Anzeige Die Skalierung des Graphen kann geandert werden.

30706
[

In Richtung der X-Achse (c) kann durch Anwahlen der Pfeiltasten <- oder -> der Graph ho-
rizontal nach links oder rechts verschoben werden.

Mit den + und — Tasten wird der Maf3stab entlang der X-Achse entweder vergroRert oder
verkleinert.

In Richtung der Y-Achse (d) kann durch Anwahlen der Pfeiltasten <- oder -> der Graph
vertikal nach oben oder unten verschoben werden.

Mit den + und — Tasten wird der Maf3stab entlang der Y-Achse entweder vergréRert oder
verkleinert.

Mit der Bildlaufleiste unten kénnen Sie die Position des Anzeigefensters vertikal andern.
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O ACS410 - LMY27.210A2WH =100 x|
Datei Anmeldung Einstellungen ‘Werkzeug Hilfe © 3.07.06 11:19:32.94]
EEEN - 861 Phase 1400 SIEMENS

0922:[0]Brennsto... : 30,2
G022 [1]Luftantr.. : 20,3

Info [ Service | Parameter | Yerbund Status Trending Sicherungsdatei

100—

— Trandinm Dvafil

Ist das Hakchen M bei Cursor gesetzt (e), erscheinen eine Doppellinie fiir die Cursorposi-
tion und ein Pop-up-Fenster in der Graph-Anzeige. In diesem Pop-up-Fenster werden die
genauen Werte der ausgewahlten Parameter angezeigt. Mit der Maus oder den Tasten

<- -> kann die Position des Cursors horizontal im Anzeigebereich geandert werden. Zudem
werden die Werte am Standpunkt des Cursors in einem erscheinenden Pop-up-Fenster
angezeigt.

Ist das Hakchen M bei Folgen gesetzt (f), lauft die Anzeige mit den aktuellen Daten des
Feuerungsautomaten Uber die Zeitachse mit. Wird das Hakchen entfernt, wird die momen-
tane Anzeige angehalten. Wird das Hakchen wieder gesetzt, wird die Anzeige am beste-
henden Punkt weitergefiihrt. Im Hintergrund werden die Daten fiir die Anzeige temporar
zwischengespeichert. Mit der Bildlaufleiste unten kénnen Sie die Position des Anzeige-
fensters vertikal andern.

Soll die Anzeige als Vollbild dargestellt werden, wahlen Sie Zoom (g) an. Der untere Teil
des Fensters mit Tabelle und Liste wird ausgeblendet und die Anzeige auf Vollbildmodus
gesetzt. Zurlickgesetzt werden kann die Aktion indem Sie nochmals Zoom (g) anwahlen.

Beim Prozessparameter Phase werden bei Phasenwechsel Zwischenwerte angezeigt, die
in Wirklichkeit nicht existieren.
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Daten aufzeichnen
Trending-Profil
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Im Trending-Profil werden die Einstellungen (Parameterauswahl), die in der Trending-

10.01.07 v scrollen
..................................... |
I 200 II
r— Trending Prafil
et | x| | 2 /7~ N
1 . |2DD?01 101341 Trend Laden |
1 . Beschreibung: Speichern
1 LMEZ2 Trend all 1f0, Flame signal, Main Yoltage ﬂ
1 i .
1 ——
el I
1 v Speichern in Datei
L 200701101528Trend
1.4 1
34.0 1 :
— Trigger
Definition | [~ Trigger ein
4

Die ausgewahlten Parameter konnen als Profildatei abgespeichert werden. Im Trendprofil
wird ein Dateiname vorgeschlagen (Format Dateiname: JJJUMMTTssmmTrend Jahr 4-
stellig, Monat Tag 2-stellig, stunde minute 2-stellig gefolgt von Trend). Dieser kann beliebig
gewahlt oder Uberschrieben werden. Im Feld Beschreibung kann ein beliebiger Freitext
eingetragen werden, der mit dem Trendprofil abgespeichert wird. Das Profil wird durch An-
klicken von Speichern (h) unter dem eingetragenen Dateinamen mit Endung *.ptd abge-
speichert. Ablage erfolgt im ACS410-Pogrammordner im Unterordner tn.

x

& Das Schreiben war erfolgreich.

Mit OK bestatigen.

Uber die Schaltflache Laden (i) wird das Auswahlfenster der abgelegten Trendprofile ge-
offnet.

i Daten-Dateien 1'

Dateien:

Daten-Datei

Information:

3055 Gebldsemotar - Laden I
30354 Zdndung
3036:Brennstoffyventi 1
3037:Brennstoffwventi 2 .
3090:Luftdruckwachter Ldschen |
3092: Thermaostat/Regler (RYT)

LI _»l_l Abbrechen |

Mit der Maus kann ein Profil ausgewahlt werden. Im Informationsfenster werden die Para-
meter des Trendprofils angezeigt.

- Laden Ubernimmt das Profil in die Trendeinstellungen
- Loschen Entfernt und I16scht das ausgewahlte Profil aus der Liste
- Abbrechen  Beendet die Anzeige und schliel3t das Auswahlfenster
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Datendatei

In der Datendatei werden die Prozessdaten der ausgewahlten Parameter abgelegt.

Im Feld Datendatei (i) besteht die Mdglichkeit, die Kurvendaten abzuspeichern. Ist das
Hakchen M bei Speichern in Datei (i) gesetzt, wird eine Datei erzeugt, die die Kurvenda-
ten enthalt. Es wird ein Dateiname vorgeschlagen (Format Dateiname:
JJJIMMTTssmmTrend). Dieser kann beliebig gewahlt oder Gberschrieben werden. Durch
Anklicken der Schaltflache Starten (b), beginnt die Aufzeichnung. Nochmaliges Anklicken
stoppt die Aufzeichnung und speichert die Datei.

x

& Cias Schreiben war erfolgreich,

Mit OK bestatigen.

Ablageort ist ACS410-Programmunterordner tn
Eine Aufzeichnung besteht aus 3 Teildateien.

Dateinamen:

*.unl — Parametereinstellungen der aktiven Parameterkonfiguration
*.dtd — Datendatei

GerateASN.unt (z.B. 3LMV37.400A2 0x171.unt)

Uber die Schaltflache Laden (i) wird das Auswahlfenster der abgelegten Dateien gedffnet.

i, Daten-Dateien x|

Dateien:

Diaturm | Daten-Datei | OFfline-Backup-Datei |
2007-01-16 08:39  \data\200701101518Tre, .,  .\datalZ007011015158Tre..,

2008-11-21 09;47

Information:

datatLME3S Inbetriehs., .

J\datal20061 1210857 Tre, ..

2007-01-16 08:39  .\datad200701101528Tre,.,  \datal2007011015258Tre. ..

2007-01-16 08:39  .\datal200701101535Tr...  .\data\200701101535Tr...
2007-01-16 08:39  .\datal200701101535Tri...  .\datal200701101535Tr...
2007-01-16 08:39  .\datal200701101544 Tre,.,  \datal200701101544 re, .,
2007-01-16 03:39 J\datalLME3FD Inbetriebs, ..

Z007-01-16 9 | \dakallMyZ7 . dig JhdatalLMye7 unl

2006-11-22 11:34  \data\200611221123Tre,,,  .\datalZ00611221123Tre...
2006-11-22 11:34  \datad200611221123Tri..,  \data\200611221123Tri...
2006-11-22 11:28  .\datah\Z200611221123Tre...  \datal200611221123Tre...
2006-11-22 11:25  .\datah200611221123Tri...  .\data\200611221123Tri...

Jidatal200611210857 Tre...

7]

Automat: LMYZ27. 10042 Burmer ID: 123456

;I Laden I

Lischen |

Bei Auswahl einer Datendatei werden alle bendtigten Teildateien geladen und im Informa-
tionsfenster der Feuerungsautomatentyp und die zugehdrige Brennerkennung angezeigt.

- Laden Ubernimmt die Datei in den Graphen
- Ldschen Entfernt und I6scht die ausgewahlte Datei aus der Liste
- Abbrechen  Beendet die Anzeige und schliel3t das Auswahlfenster
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Trigger 10.01.07 ¥ scrallen

Zoam ||
—Trending Profil
bt | x| |
1 . I2l3l3?l311l31341Trend Laden |
1 . Beschreibung: Speichern |
1 LME39 Trend all I)C, Flame signal, Main Yoltage =
1 -
1
r—Datendatei
1 . ¥ Speichern in Datei
L . IZDD?DIIDISZBTrend Laden |
1.4 B |
.0 1 || HE |zuu?-n1-10 15:18:51.00 pis | 2007-01-10 15:19:03,2¢

Igger

Definition | Trigget ein Starten

k

T 4

Uber Definition (k) gelangen Sie in das Trigger-Fenster. Dort lassen sich ein oder mehre-
re verknlpfte Parameter auswahlen die ein Trigger-Ereignis festlegen, das eine Datenauf-
zeichnung und / oder eine E-Mail-Benachrichtigung auslost.
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12.5.1 Erstellen eines Trigger-Ereignisses

— Triggerprofil — Datendatei
200707191301 Trigg IZDD?D?IQISDlTﬂgg
Laden | Speichern | Aktivieren nach: I 1] Trigger-Ereignisse
Beschreibung:
LMY37 Trigger Fhase 60 Betrieb ;I V¥ anzahl der Ereignisse: I 1 wor: I 20 [s]

nach: |10 [s]

Standardl Testen |

[V E-Mail versenden: I

N

— LM¥37.400A2

B = 100:Allgemein
200:Feuerungsautomat a
500:Yerbund

600: Aktoren

900:Prozessdaten

E! = 903:Aktuelle Leistung

EI = 922:5chrittposition der Stellantriel
[ 9z22:[0]Brennstoff

------- < zzi[1]Luft
935:Absolutdrehzahl
936:Mormierke Drehzahl
9421 Aktive Leistungsquelle

A ¥
&f| | rameter | Ereignis | Werk |
51:Phase

) 922:[0]Brennstaff
9z2:[1]Luft

ool

[«]

150.00

Wahlen Sie aus der linken Liste die gewlinschten Parameter aus, die zur Auslésung eines
Trigger-Ereignisses fuhren sollen. Mit der Maus markieren und mit Doppelklick oder Pfeil-
taste > (a) in die rechte Tabelle tbertragen. Wollen Sie ausgewahlte Parameter aus der

rechten Tabelle entfernen, benutzen Sie die Pfeiltasten < (a) fir einzelne Parameter oder

<< (a) fur alle Parameter. Es kénnen maximal 20 Parameter ausgewahlit werden.

Mit & / | (b) kbnnen Sie mehrere Trigger-Ereignisse anwahlen und diese mit logischem
UND bzw. logischem ODER verknupfen.

I Parameter

- &
azz:[0]Brennskaff

IE 9z2:[1]Luft
| =

e |

Die einzelnen Trigger-Ereignisse missen immer mit UND (beide Kriterien missen erfullt
sein) oder mit ODER (eines der beiden Kriterien muss erflllt sein) verknlpft werden. Be-
achten Sie, dass die UND-Verknupfung Vorrang gegentiber der ODER-Verknlpfung hat.
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Beispiel fir LME... / LMO...: = Gebladsemotor (M)

ODER
(Brennstoffventil V1 UND Brennstoffventil V2)
ODER
Alarm
L
VA1
=M ODER V1
UND V2 ODER
M Alarm Alarm
V2
L 2
7352z03/0707
Triggerauslosung
| | Farameter
9zz2:[0]Brennstoffantrieb
& 951:Phase

Mit Ereignis (c) kdnnen verschiedene Gegebenheiten festgelegt werden wie:

¢ Uberschreitung >, Unterschreitung < oder Gleich = dem Wert
e Pegelanderung Digitalwert, ansteigende Flanke 0 / 1, abfallende Flanke 1 /0

Der Wert (d) kann hier verandert werden. Mit der Bildlaufleiste oder den + und - Tasten auf
der rechten Seite kann der Wert auf 0 bis 255 gesetzt werden bzw. auf 0 oder 1 (fir Digi-
talwerte).
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Beispiel fur LMV2.../ LMV3....  Phase = 60 (Betriebsstellung)
ODER
(Brennstoffantrieb >60° und Luftantrieb >40°)

9
Brennstoffantrieb > 60°
= Phase =60 -
- ODER
Phase = 60 Brennstoffantrieb > 60°
UND
Luftantrieb > 40° Luftantrieb > 40°
|
7352z04/0108
Triggerauslosung

— Triggerprofil -~ Datendatei

200801310929 riga | 200801310929 riga

Laden | Speichern | Akkivieren nach: ID— Trigger-Ereignisse
Beschreibung:
;I [¥ Anzahl der Ereignisse: I 1 vor IZU [<]

nach: |10 [s]
Standardl Testen |

;I [ E-Mail versenden: I

&- = 900:Prozessdaten -] &y [ Parameter
& — 903:Aktuelle Leistung 961:Phase
B = 922:5chrittposition der Stellantriebe | 9z22;[0]Brennstoff C

-+ 922:[0]Brennskaff & REE IR
....... < wzE[1]Luft

------ = 935:absolutdrehzahl

------ = 936:MNormierte Drehzahl

------ — 94Z2:Akkive Leistungsquelle

B — 947:Kontaktabfrage

------ — 950:Relais Sollzustand

------ = 954 :Flammenintensit it

------ = 960:Aktuelle Durchflussmenge [m*, |, ft3, g
------ - 961 :Phase b

< |

oA v Il

—

o

Al 1

=]

|,_ § L-"-E-.........

H
=

Mit Ereignis (c) kdnnen verschiedene Gegebenheiten festgelegt werden wie:

o Uberschreitung >, Unterschreitung < oder Gleich = dem Wert
e Pegelanderung Digitalwert, ansteigende Flanke 0/ 1, abfallende Flanke 1 /0

Der Wert (d) kann hier verandert werden. Mit der Bildlaufleiste oder den + und - Tasten auf

der rechten Seite kann der Wert auf O bis 255 gesetzt werden bzw. auf 0 oder 1 (fur Digi-
talwerte).
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Trigger-Aktionen
speichern

66/86

Datendatei

200707191301 Trigg

Aktivieren nach: ID— Trigger-Ereignisse
55 I IV Anzahl der Ersignisse: |1 wir: IZD [5]

Beschreibung:

— Triggerprafil
| 200707191301Trigg~ J

LIM37 TriggWBetrieb
f nach: |10 [s]
Standard | Testen |
LI ¥ E-Mail versenden: I
— LMV37.400A2 4 | &j] [ Parameter | Ereignis_| wiert | P | ‘
@ — 100 Allaamain I FrCT. =

Unter Trigger-Profil (e) besteht die Moglichkeit, die Trigger-Einstellungen in einer Datei
abzuspeichern. Es wird ein Dateiname vorgeschlagen (Format Dateiname:
JJJIMMTTssmmTrend). Dieser kann beliebig gewahlt oder Giberschrieben werden. Abla-
geort ist ACS410-Programmunterordner tn, Dateiname mit Endung *.ptg. Durch Anklicken
von Speichern (h) werden die Einstellungen gesichert. Zusatzlich steht Ihnen unter Be-
schreibung (f) ein Feld zur Verfligung, in dem Sie beliebige Texteingaben, die zusammen
mit Ihrer Trigger-Einstellung abgespeichert werden sollen, eingeben kénnen. Durch die
Texteingabe werden die Aufzeichnungen spater einfacher erkannt und verwaltet.

Schaltflache Laden (h) 6ffnet das Auswahlfenster zu den gespeicherten Trigger-
Einstellungen.

i, Daten-Dateien x|
Dateien:

Datum | Daten-Datei |
2007-01-16 08:39 Adatal200701101535Trigg. ptg

Infarmation:
3092: ThermostakiRegler (R/T) 01 1

Beschreibung:

Trigger Regler ein am LME39 2
Lischen |
-
ll ¥ Abbrechen |

Mit der Maus kann eine Trigger-Datei ausgewahlt werden. Im Informationsfenster werden
die Trigger-Einstellung und der zugehorige Beschreibungstext angezeigt.

- Laden Ubernimmt die Einstellungen in das Trigger-Fenster
- Loéschen Entfernt und I6scht die ausgewahlte Datei aus der Liste
- Abbrechen  Beendet die Anzeige und schliel3t das Auswahlfenster
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Unter Datendatei (g) besteht die Méglichkeit, die zugehoérigen Graphen zu speichern und
verschiedene Reaktionen zu dem gewahlten Trigger-Ereignis zu parametrieren.

x|

Datendatei
200707191301 Trig I

—

aktivieren nach: 0 Trigger-Ereignisse m

v Anzahl der Ereignisse: 1
k

L

Standardl Testen |

J v E-Mail versenden: I

& |Parameter |Ereignis |Wert | + |

961:Fhase = a0 = mn

Es wird ein Dateiname vorgeschlagen (Format Dateiname: JJJUMMTTssmmTrend). Dieser
kann beliebig gewahlt oder Uberschrieben werden.
In dieser Datei werden die Graphen der Parameter aufgezeichnet die im Fenster Trending

ausgewahlt wurden.

Im Feld Aktivieren nach (i) kdbnnen Sie die Anzahl der Trigger-Ereignisse angeben, nach
denen das eingestellte Ereignis ausgelost werden soll.

Ist das Hakchen M vor Anzahl der Ereignisse (k) gesetzt, kdnnen Sie angeben, ob eine
Aufzeichnung ein- oder mehrfach aufgrund nachfolgender Trigger-Ereignisse gestartet
werden soll. Ebenso ist hier die Eingabe des gewtinschten Zeitbereichs vor bzw. nach (m)
dem Trigger-Ereignis, das aufgezeichnet werden soll, méglich.
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E-Mail verschicken

x

— Datendatei

| 200707191301 Trigg

Akkivieren nach: I 1} Trigger-Ereignisse
IV Anzahl der Ereigrisse: I 1 il IZEI [5]
N nach: |10 [s]

| — Standardl Testemn | .

¥ E-Mail versenden: I >
g

HYENNY

Pararmeker reignis | Werk + |
961:Phase = 60 150,00
& 922:[0]Erennstaff > 0.00
& o2aftluft [ =} l
L  — =

Voraussetzungen zum E-Mail verschicken (n):

e Die E-Mail-Einstellungen missen eingerichtet sein (= Kapitel Einstellungen — All-
gemein)

e Zugang zum Internet tber ein Datennetzwerk, Analogmodem, GSM-, ISDN- oder
DSL-Modem und ein Provider der E-Mail-Funktionen unterstiitzt, muss entspre-
chend in lThrem Betriebssystem eingerichtet sein. Wenden Sie sich dazu an Ihren
Systemadministrator

o Das Hakchen M bei E-Mail verschicken (n) muss gesetzt sein

Beachten Sie auch, dass durch die Nutzung dieser Funktion weitere Kosten fur Verbin-
dungen entstehen. Achten Sie ebenfalls auf Ihre Modemeinstellungen (z.B. Trennung bei
- Leerlauf). Durch den komplexen Ubertragungsweg einer E-Mail via Internet kann nicht si-

chergestellt werden, dass ein von ACS410 verschicktes E-Mail auch den Empfanger er-
reicht.

Geben Sie im Feld rechts neben E-Mail versenden (n) die E-Mail-Adresse des Empfan-
gers ein.

Durch Testen (n) kénnen Sie |hre E-Mail-Verbindung prifen und gleichzeitig eine Test-
E-Mail senden.
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12.5.2 Trigger-Auslésung

x|
— Triggerprofil — Datendatei
200707191301 Trigg | 200707191301 Trigg
Laden | Speichern | Aktivieren nach: o Trigger-Ereignisse
Beschreibung:
LMV37 Trigger Phase 60 Betrieb ;I ¥ Anzahl der Ereignisse: 1 wory |20 [s]
nach: |10 [s]
Standard | Testen |
LI ¥ E-Mail versendsn: I
— LMV37.40042 - &f] | Parameter | Ereignis | wert | | = |
- — 100:Allgemein 951:Phase = &0 e
200:Feuerungsautomat & 922:[0]Brennstoff = 0,00 :
500:¥erbund IEI 9zz:[1]Luft > (o0 | i
600:Aktoren = | H
900:Prozessdaten E
H
— 903:Aktuelle Leistung = | H
= 922:5chrittposition der Stellantriebe E
. H
-+ 922:[0]Brennstoff = H
- 9z [1]ur _I i
= 935:Absolutdrehzahl i
— 936:MNormierte Drehzahl
= 942:aktive Leistungsquele - -50.00
L a BBl
~

Eingaben im Trigger-Fenster mit OK (a) bestatigen.

= Sie gelangen zurlick zum Trending-Fenster.

112400 1124415 11:24:30
30706

I~ Ealaen

Z00rm

—Trending Prafil
vt | % | | 2

0 1 I 200607031111 Trend Dokuriertation Laden
0.00 1 . Beschreibung: SEEET
0,60 1 . Inbetriebsetzung LMYZ:x: -

—Datendatei

v sSpeichern in Datei

I 200607031125 Trend

~0n I

™

Ladern

i

—Trigger

Definieren{ [~ Trigger ein

Skarken

I

Setzen Sie das Hakchen 4 bei Trigger ein (b).

= Eine Aufzeichnung gemaf Ihren Eingaben im Trigger-Fenster wird mit dem nachsten

Trigger-Ereignis gestartet.
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Nach Ablauf der Zeitvorgaben (bei mehreren Trigger-Ereignissen nach Ablauf des letzten
Ereignisses) wird die entsprechende Datei gesichert.

x

& Dias Schreiben war erfolgreich,

Mit OK bestatigen.
Ablageort ist der ACS410-Programmunterordner tn.
Eine Trigger-Datendatei besteht aus 3 Teildateien:

Dateinamen:

*.ptg — Konfiguration der Trigger-Einstellungen in binarer Form

*.dtg — enthalt die Trending-Daten ab dem Trigger-Ereignis

*.unl — enthalt die Parametereinstellungen der aktuellen Parameterkonfiguration
GerateASN.unt (z.B. 3LMV37.400A2 0x171.unt)

Building Technologies
HVAC Products

PC-Software fiir mikroprozessorgesteuerte Feuerungsautomaten
12 Arbeiten mit ACS410



12.5.3 Parameterauswahl LME39...

Bedingt durch unterschiedliche Programmstrukturen in den Feuerungsautomaten

LME39... unterscheidet sich die Anzeige fiir einzelne 1/Os.

Grundsatzlich gilt fur die Anzeige dieser 1/Os ein erweiterter Parameternummernkreis.

Die Parameter fir LME39... sind anhand der Tabelle aufgeschlisselt.

Parameternummer | Eingang / Ausgang
3002 Flammensignal 02
3033 Geblasemotor
3034 Zindung
3035 Sicherheitsbrennstoffventil SBV
3036 Brennstoffventil BV1
3037 Brennstoffventil BV2
3038 Alarm
3039 Zundbrennstoffventil ZBV
3040 Olvorwérmer OVW
3041 Brennstoffventil BV3
3042 Pumpe
3084 Abgasiberwachung
3085 Olvorwérmerfreigabesignal (Olbetrieb)
3086 Luftklappenstellantrieb Auf
3087 Abgasklappe Auf
3088 Entriegelung
3089 Fermentriegelung
3090 Luftdruckwachter LP
3091 Gasdruckwachter GP (Gasbetrieb)
3092 Thermostat / Regler (R/ T)
3093 Leistungsregler 2. Stufe
3094 Brennstoff Ol 0 / Gas 1
3095 Stellantrieb Nockenposition ZU
3096 Stellantrieb Nockenposition KL
3097 Stellantrieb Nockenposition ZL
3098 Stellantrieb Nockenposition BV
3099 Stellantrieb Nockenposition NL
3133 Alarm
3301 Flammensignal 01
3302 Flammensignal 02
3303 Netzspannung
3304 Olvorwarmertemperatur
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- f
Elj|""|""|""""""|""|
15:22:10 15:32:20 1532130 15:32:40

12,0207
B~ = 3000:Ein-| Ausgangss;l | Parameter | Wiierk k) | |

------ — 3001:Flammensignal C O¢ s61:Phase 12 1

...... + 3033:Gebldsemotar [FE0! 2092 Thermostat. .. 0 1 ‘

""" * 3034:20ndung F¢ 5033:Geblssemotor | 0 o |

: ggg?f::é L| F< 3034:7indung o |

o [P+ z036:Ev1 a 1

------ = 3083:Entriegelung X a037ev 0 ) .

...... = 3039:Fermentriegelur LI E* SDQD:LP o X .

...... 4 3090:LP :

______ < 3082:Thermastat/Re i| F8 z301:Fammensiq..  -4.8 o
. — 3100:Ein-] Ausgangss O® 3303:Netespann...  225.6 ot
B+ = 3300:Ein-§ Ausgangss

i o 3301 Flarmmensignal C

R 3303 MNetzspannung. T
« | e

e L& % %uWDrmalbetrieb

Beispiel: Trending-Fenster LME39.100...

Darstellung der digitalen I/Os im Trending-Bild.

\

L L

I+ = 7l Lo
L =

| Cursor

k3
v

15:32:50
13,0207 v Scrollen
| T O T Y T Y T T Y Y T Y T O O Y T Y N |
Zoom |
ndingprofil

ko LME39100 [Os

Lchreibung:

Laden

Speichern

E39 all relevant Ifios

i

.

Die angezeigten digitalen I1/Os werden im Graphen Ubereinander angeordnet. Dabei erhalt

jeder Kanal eine eigene Skalierung in entsprechender Farbe.
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Backup

12.6 Backup / Restore

Hier besteht die Moglichkeit, ein Backup (Sicherungsdateien) des angeschlossenen Feue-
rungsautomaten anzulegen. Es werden dabei die Parameter und Einstellungen des Feue-

rungsautomaten gesichert (Ablage im ACS410-Programmverzeichnis im Unterordner bkp).

© acs410- 1ME3910082 P (] 51
Datei  Anmeldung  Einstellungen Extras  Hilfe
Info f Service | Parameter | Yerbund | Status | Trending Backup / Restore
Backup-Datei: Beschreibung:
Datum | (Gert | Brennerken.. . | EBenutzereb. .. | Beschreibung LMUY27 im Gas Mod Betrieb
2007-01-15 13:18:32  LMv27. 10082 123456 QEM LMW27 im Gas Mod Betrish
2007-01-10 15:32:46  LME39100A2 = Backup LME33 im UDS Mode
2006-11-21 13:03:00  LME35100A2 s LME39100 Sicherung
Backup Laden | Restare: |
S ol [E=a ]
A

e |2y P [ B normalbetrieb

Durch Anklicken der Schaltflache Backup 6ffnet sich das Fenster fur die Freitexteingabe

zur Beschreibung.

Backup-Beschreibung il

abbrechen

Diese Eingabe wird zusammen mit der Backup-Datei, abgespeichert.

OK startet den Vorgang.

SlEMENs Bitte warken ...

Backup wom Grundger &t erstellen ...

Die Statusmeldung wird angezeigt.

x

& Das Schreiben war erfolgreich,

Mit OK bestatigen.
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Restore

A

74/86

Hier kann ein Restore (Rickspielen) der gespeicherten Parameter und Einstellungen in

den Feuerungsautomaten vorgenommen werden.
Voraussetzung ist, dass sich der Feuerungsautomat im Online-Betrieb befindet und dass

die Brennerkennung mit der Brennerkennung der Restore-Datei tUibereinstimmt.
Wahlen Sie die gewiinschte Restore-Datei im Backup- / Restore-Fenster aus.

Durch Anklicken von Restore 6ffnet sich folgendes Fenster:

i ACS410 x|

& Sollen die Restare-Daten ins Grundgerat aeschrisben werden?

Mein |

-Ja Startet den Restore-Vorgang
- Nein Bricht den Vorgang ab

Beim Start des Restore-Vorgangs wird folgende Meldung ausgegeben:

S'EMENS Bitte warten ...

Restore der Daten ...

Erfolgreiche Ausfliihrung wird entsprechend gemeldet:

i ACS410 x|
@ Restore der Daten war erfolgreich,

Mit OK bestatigen.

Nach erfolgreichem Restore-Vorgang erscheint das Anmeldefenster:

Anmeldung x|

€ offine .
{* Sicherungsdateizn Ahbrechen |

" Trending

& online

Sicherungsdatei
Benutzer: IW 'I r erstellen
Passwart: I # |

Hier erfolgt nun eine Neuanmeldung am Feuerungsautomaten.

Wird das Grundgerat LMV2... / LMV3... mit einer Geblasemotoransteuerung betrieben,
muss nach dem Restore eine erneute Normierung der Geblasedrehzahl durchgefuhrt wer-

den.
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Kopieren eines
Parametersatzes

A

Mit Backup / Restore ist es mdglich, einen Parametersatz auf ein anderes Geréat zu kopie-
ren. Dies kann notwendig sein, wenn beispielsweise ein unparametriertes Gerat mit einem
Datensatz versehen werden soll.

Die Einstellungen aller Parameter sind ohne Anwendung von ACS410 Uber eine AZL2... /
AZL3... zu verifizieren und die sichere Funktion der Anlage ist zu tUberprifen!

Um einen vorher erstellten Parametersatz auf ein anderes Gerat zu spielen, muss der
nachfolgend beschriebene Ablauf eingehalten werden (nur fir LMV2... / LMV3...).

Schrittl: Im Grundgerat muss die gleiche Brennerkennung eingetragen werden wie die
Brennerkennung des Parametersatzes, der aufgespielt werden soll. Die Parameternummer
fur die Brennerkennung ist der Dokumentation des Grundgerats zu entnehmen.

Schritt 2: Restore starten.

Wurde die Brennerkennung nicht angepasst, erscheint folgende Fehlermeldung:

 ACS410 x|

& Errorz166: Restore ist nicht maglich. Brennerkennung von Automat und Backupdatei ist unterschiedlich

Schritt 3: Brennerkennung am Grundgerat auf den korrekten Wert einstellen und abspei-
chern.

Schritt 4: Restore starten.

Schritt 5: Kontrolle aller Parameter mit der AZL2... und korrekte Funktion der Anlage
Uberprifen.
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Einschrankungen e Inkompatible Parametersatze
bei Restore Die aktuelle Softwareversion des Grundgerats und die Version, mit der das Backup
erstellt wurde, passen nicht zusammen.

Die Softwareversion, mit der das Backup erstellt wurde, kann aus dem LMV2...- / LMV3...-
Datensatz Parameter 107 ausgelesen werden. Dazu muss die Backup-Datei im Offline-

Modus geoffnet werden.

Folgende Kombinationen sind fir die LMV2...- / LMV3...-Grundgerate maoglich:

Grundgerateversion Bedingung fir erfolgreiches Backup

V01.30 Backup-Datensatz hat die Version V01.20 oder V01.30
V01.37 Backup-Datensatz hat die Version V01.20 bis V01.38
V01.38

Ab V01.40 bis V01.70 Backup-Datensatz ab Version V01.40

ab V01.80 Backup-Datensatz ab Version V01.30

e Unterschiedliche Geratetypen
Es ist nicht mdglich, einen Parametersatz von einem Gerat mit einer anderen ASN auf
das Grundgeréat aufzuspielen.

e Brennerkennung
Die Brennerkennung des zurlick zuspeichernden Datensatzes muss der Brennerken-
nung des Grundgerats entsprechen.

Werden die vorher genannten Einschrankungen nicht beachtet, erscheinen folgende Feh-
lermeldungen:

/'\ Error2144: AbeCom-Fehler!

{ACS410 |

Grundgerat meldet einen Fehler: 137
interner Fehler Restaore

(G|

Nach Bestatigen der Meldungen mit OK wird der Restore-Vorgang abgebrochen.

Falls das Gerat sich bereits in Verriegelung befindet, wird nur folgende Fehlermeldung
angezeigt:

x

& Error2144; AbeCom-Fehler!
El= 0x10000
E2= 0x0
E3= 0x0
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13 UDS-Betrieb

Schliel’en Sie die OCI400-Kommunikationsschnittstelle an, wie in Kapitel Anlagenan-
schluss beschrieben.

Im UDS-Betrieb kdnnen die UDS-fahigen Kleinfeuerungsautomaten Typ LMO... und
LME... Info / Service-, Parameter-, Status-, Trending- und Backup / Restore-Daten senden
und tber ACS410 anzeigen.

Zusatzlich sind ein Backup der Feuerungsautomatenparameter und -einstellungen im
Backup- / Restore-Fenster und die Aufzeichnung eines Graphen im Trending-Fenster ma-
nuell oder durch einen automatischen Trigger moglich.

Grundsatzlich ist die Bedienung wie im vorangegangenen Kapitel Arbeiten mit ACS410
beschrieben.

Ausnahme:
Andern von Parametern im Feuerungsautomaten im Parameterfenster und ein Restore im
Backup- / Restore-Fenster ist nicht mdglich.

] oo | - | Goasee| Vegoten] o] soitn |

attam [T p— SIEMENS atsann [T p—— SIEMENS

utomar
ezeit nach Regler EX

Damo UDS LMEXD.100 F:

8OG30 314 3
2123

Parameter sligemein
AN

Inbatrishssstngen rucksetrhar
Gesam nbetneDs setngen

00003

Aktusller Fahlar
ARtster Farier | S20rcoge
Aklseaer Ferier [ Oenetsetung szahier

Fahlernistorie
Fen o Co0e 4
enseCuUngETAnier

20885

Beispiel: Report offline Backup

77186
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14 Liste der Fehlermeldungen
14.1 Fehlermeldungen Error......

Fehlercode

Fehleranzeige

Bedeutung

Empfohlene MalRnahme

Kommunikation zwischen Grundgerat und

Verkabelung zwischen Grundgerat und OCI4...-Schnittstelle Gberprifen.

Error2141 AbeCom-Initialisierung ist fehlgeschlagen! . . ACS410 neu starten.
ACS410 ist gestort . . . . . .
Schnittstelleneinstellungen des ACS410 Uberprifen (= Kapitel Einstellungen)
o ) . Verkabelung zwischen Grundgerat und OCI4...-Schnittstelle Gberprifen.
: Kommunikation zwischen Grundgerat und
Error2142 AbeCom-ReqData() ist fehlgeschlagen! . . ACS410 neu starten.
ACS410 ist gestort . ) . . ) .
Schnittstelleneinstellungen des ACS410 lberprifen (= Kapitel Einstellungen)
o ) . Verkabelung zwischen Grundgerat und OCI4...- Schnittstelle tGberprifen.
L Kommunikation zwischen Grundgerat und
Error2143 AbeCom: Auftragsnummer-Unstimmigkeit! . . ACS410 neu starten.
ACS410 ist gestort . ) . . ) .
Schnittstelleneinstellungen des ACS410 uberpriifen (= Kapitel Einstellungen)
o ) . Verkabelung zwischen Grundgerat und OCI4...- Schnittstelle Uberprifen.
Kommunikation zwischen Grundgerat und
Error2144 AbeCom-Fehler! . . ACS410 neu starten.
ACS410 ist gestort . ) . . ) .
Schnittstelleneinstellungen des ACS410 uberpriifen (= Kapitel Einstellungen)
o . . Verkabelung zwischen Grundgerat und OCI4...- Schnittstelle Uberprufen.
. Kommunikation zwischen Grundgerat und
Error2145 AbeCom-SendData() ist fehlgeschlagen! ) j ACS410 neu starten.
ACS410 ist gestort . . . . . .
Schnittstelleneinstellungen des ACS410 uberpriifen (= Kapitel Einstellungen)
o . . Die Kommunikation zwischen ACS410 und Verkabelung zwischen Grundgerat und OCI4...- Schnittstelle Uberprufen.
AbeCom: Zeit ist abgelaufen — keine Kommunika- . . o )
Error2146 ) . . Grundgerat wurde langer als die Timeout-Zeit un- | ACS410 neu starten.
tion mit dem Grundgerat . . . . . .
terbrochen Schnittstelleneinstellungen des ACS410 Uberprifen (= Kapitel Einstellungen)
Error2147 GroRe der Langenpage ist NULL! Datensatz ist fehlerhaft Wenden Sie sich an den Lieferanten der ACS410
. Uberprifung, ob OCI400 korrekt am Grundgerat angebaut ist — Verkabelung zwischen
Error2148 UDS: GetParamValue ist fehlgeschlagen! UDS-Lesefehler . .
OCI1400 und ACS410 uberprifen
. Uberpriifung, ob OCI400 korrekt am Grundgerat angebaut ist — Verkabelung zwischen
Error2149 UDS: GetParamTree ist fehlgeschlagen! UDS-Lesefehler . .
0OCI1400 und ACS410 uberpriifen
o o . L Fir den Parameter Brennerkennung wurde bis- Tragen Sie im Menl Parameter fur den Parameter Brennerkennung einen korrekten
Error2165 Backup ist nicht moglich. Brenner-ID ist ungliltig . . .
her kein Wert eingegeben Wert ein
Sind die Brennerkennung des Feuerungsautoma- .
o L ] . Wourde der korrekte Restore-Datensatz ausgewahlt?
Restore ist nicht mdglich. Brennerkennung von ten und die Brennerkennung der Backup-Datei . . L - .
Error2166 Uberprifen Sie im Menu Parameter den fur den Parameter Brennerkennung angege-

Automat und Backup-Datei ist unterschiedlich

unterschiedlich, kann ein Restore nicht durchge-
fuhrt werden

benen Wert
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Fehlercode

Fehleranzeige

Bedeutung

Empfohlene MalRnahme

Restore ist nicht mdglich. SW-Version von Auto-

Die Softwareversion des Feuerungsautomaten

Zum Grundgerat passende Restore-Datei verwenden.

Error2167 . o und die in der Backup-Datei hinterlegte und not- . o . .
maten und Backup-Datei ist unterschiedlich . . . . . Siehe Software-Kompatibilitatstabelle in Kapitel Backup / Restore
wendige Softwareversion sind nicht kompatibel
Error2168 Daten sind beschadigt! (Falsche CRC) Backup-Datei ist fehlerhaft Neue Backup-Datei erstellen
L . . ) . Verkabelung zwischen Grundgerat und OCI4...- Schnittstelle Gberprifen.
Grundgerat ist nicht verbunden oder die gewahlte | ACS410 kann keine Daten vom Grundgerat emp-
Error2172 . ] L ACS410 neu starten.
Schnittstelle ist unguiltig fangen . ) . . ) .
Schnittstelleneinstellungen des ACS410 lberprifen (= Kapitel Einstellungen)
Benutzer hat keine Berechtigung fur diese Funk- o ) )
Error2173 tion Anmelden mit einer geeigneten Berechtigungsebene
Kommunikation mit dem Grundgerat wurde un- .
Error2174 Im Anmeldedialog neu anmelden
terbrochen!
. . Verkabelung zwischen Grundgerat und OCI4...- Schnittstelle Uberprufen.
) . L ACS410 kann keine Daten vom Grundgerat emp-
Error2175 Es ist kein Grundgerat mit dem OCI verbunden fangen ACS410 neu starten.
9 Schnittstelleneinstellungen des ACS410 Uberprifen (= Kapitel Einstellungen)
. Der Lesezugriff fur einen oder mehrere Punkte .
Error2184 Der Verbundpunkt konnte nicht gelesen werden! . Vorgang wiederholen
der Verbundkurve ist fehlgeschlagen
. Der Lesezugriff fur einen oder mehrere Punkte .
Error2185 Der Verbundpunkt konnte nicht gelesen werden! . Vorgang wiederholen
der Verbundkurve ist fehlgeschlagen
Gewilinschte Funktion kann nicht gestartet wer- .
Error2186 o Vorgang wiederholen
den, der Datenzugriff ist gerade gesperrt!
) Trat der Fehler im Menl Parameter auf, wiederholen Sie den Lesezugriff durch Ankli-
) Der Parameter Brennerkennung konnte nicht ge- .
Error2187 Brenner-ID konnte nicht gelesen werden! cken des Buttons Aktualisieren.
lesen werden
Neustart von ACS410
Datei kann nicht gelesen werden. Diese Datei Der Zugriff auf die in der Datei hinterlegten Pa-
Error2204 enthalt Parameter fur die der angemeldete Be- rameter ist fur den aktuellen angemeldeten Be- Anmelden mit einer geeigneten Berechtigungsebene
nutzer keine Berechtigung hat nutzer nicht erlaubt
Es wurde in Einstellungen — E-Mail ist in der Zei- . ) . . . L .
) o ) ) B Eintragung in den Einstellungen fur E-Mail vervollstandigen. Die korrekten Angaben er-
Error2207 SMTP-Server nicht spezifiziert! le E-Mail-Server - Name kein Server fiir das . . .
. fragen Sie bei Ihrem Provider
Versenden von E-Mails angegeben
) ) ) . In der Maske Einstellungen — E-Mail ist in der . . . " . S
Error2208 E-Mail-Subjekt nicht eingetragen! . . . Eintragung in den Einstellungen fir E-Mail den Betreff vervollstandigen
Zeile <Betreff> kein Text eingetragen
. . . In der Maske Einstellungen — E-Mail ist in der Eintragung in den Einstellungen fir E-Mail oder im Trigger-Menu (unter Trending —
Error2209 E-Mail-Adresse nicht eingetragen! . . ) . . N - -
Zeile <An:> keine E-Mail-Adresse eingetragen Trigger — Schaltflache Definition) vervollstdndigen
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Fehlercode | Fehleranzeige Bedeutung Empfohlene MalRnahme
. . . Uberpriifen Sie die Verbindung zu lhrem E-Mail-Server und die Einstellungen in Ein-
) . Es konnte keine Verbindung zu dem Server fir o ) . . o
Error2210 Verbindung zu SMTP-Server ist fehlgeschlagen: ) stellungen — E-Mail ist in der Zeile <E-Mail-Server - Name>. Vergleichen Sie die Ein-
das Versenden von E-Mails hergestellt werden . .
stellungen mit den Angaben lhres Providers
Uberpriifen Sie die Verbindung zu lhrem E-Mail-Server und die Einstellungen in Ein-
Error2211 SMTP-Nachricht konnte nicht gesendet werden: Die E-Mail konnte nicht verschickt werden stellungen — E-Mail ist in der Zeile <E-Mail-Server - Name>. Vergleichen Sie die Ein-
stellungen mit den Angaben Ihres Providers
. . . . Im Trigger-Menu wurde kein Trigger-Ereignis an-
Trigger-Liste ist leer! Trigger kann nicht gestartet . . . . . . . L .
Error2212 erden! gegeben. Ohne diesen Eintrag kann der Trigger Erstellen Sie mindestens ein Trigger-Ereignis im Trigger-Fenster
w !
nicht aktiviert werden
. ) ) Die Verbundkurve enthéalt einen oder mehrere Verbundparametrierung durchfiihren oder ein glltiges Backup der Parameter auf das
Error2213 Anfahren zu undefiniertem Punkt ist nicht erlaubt! . . . .
nicht definierte Kurvenpunkte Grundgerat aufspielen
Das Backup eines Parametersatzes besteht aus
) o ) zwei Dateien: *.unl = Backup-Daten und *.bkp = o
Error2214 Unload-Datei (UNL) existiert nicht Erstellen Sie ein neues Backup

Informationen zum Backup. Die Datei *.unl wurde
nicht gefunden
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14.2 Fehlermeldungen in alphabetischer Reihenfolge

Fehlermeldung

Bedeutung

Empfohlene MaRnahme

ACS-Version ist nicht korrekt.
Benutzen Sie eine aktuelle Version dieses Programms

Die verwendete Version von ACS410 ist nicht kompatibel zum
Grundgerat

Ein Update von ACS410 ist notwendig. Wenden Sie sich an den
Lieferanten der ACS410

Backup ist nicht erlaubt fir den angemeldeten Benutzer

Die Erstellung eines Backups ist in der aktuellen Berechtigungs-
ebene nicht mdglich

Anmelden mit einer geeigneten Berechtigungsebene

Brenner-ID ist ungliltig.
Ein gliltiger Wert ist erforderlich

Fir den Parameter Brennerkennung wurde bisher kein Wert ein-
gegeben

Tragen Sie im Menl Parameter fur den Parameter Brennerken-
nung einen korrekten Wert ein

Entriegeln kann nicht gestartet werden.
Eine andere Operation bendtigt den exklusiven Zugriff zum Grund-
gerat

Eine bereits gestartete Funktion muss zunachst abgearbeitet wer-
den, bevor eine Entriegelung durchgefiihrt werden kann

Entriegelungsvorgang wiederholen

Entriegelungssequenz nicht vollstandig beendet

Die Entriegelung konnte nicht durchgefiihrt werden

Entriegelungsvorgang wiederholen

Es wurde kein Grundgerat gefunden.
Uberpriifen Sie die Verbindung und probieren Sie nochmals

ACS410 kann keine Daten vom Grundgerat empfangen

Verkabelung zwischen Grundgerat und OCI4...- Schnittstelle Gber-
prifen. ACS410 neu starten. Schnittstelleneinstellungen des
ACS410 lberpriifen (= Kapitel Einstellungen)

Festplatte ist voll.
Logging und Trending kénnen nicht gespeichert werden

Zusatzlichen Speicherplatz auf der Festplatte bereitstellen

Fehler bei Zugriff auf Daten!

Bei der Verarbeitung der Daten im ACS410 ist ein Fehler aufgetre-
ten

Bei Auftreten dieser Fehlermeldung wahrend einer Parameteran-
derung kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Anderung
tatsachlich am Grundgerat vollzogen wurde. Deshalb ist die korrek-
te Einstellung am Grundgerat zu Uberpriifen (wiederholen des Vor-
gangs mit Hilfe von ACS410 oder anschlieBen der AZL2...). Bei
wiederholtem Auftreten dieser Fehlermeldung ACS410 neu instal-
lieren

Gewlnschte Position konnte nicht angefahren werden!

Beim Fahren der Stellantriebe ist ein Fehler aufgetreten

Vorgang wiederholen

Grundgerat ist nicht angeschlossen

ACS410 kann keine Daten vom Grundgerat empfangen

Verkabelung zwischen Grundgeréat und OCIA4...- Schnittstelle tGber-
prifen. ACS410 neu starten. Schnittstelleneinstellungen des
ACS410 Uberpriifen (= Kapitel Einstellungen)

Keine Berechtigung fur diesen Parameter

Die Anderung des Parameters ist in der aktuellen Berechtigungs-
ebene nicht moéglich

Anmelden mit einer geeigneten Berechtigungsebene
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Fehlermeldung

Bedeutung

Empfohlene MaRnahme

OCI nicht freigeschaltet

Verwendung eines ungeeigneten OCI4... oder technisches Prob-
lem am Bauteil

OCIl4... tauschen. Verwendung nur von zugelassenen OCH4...-
Typen It. Typenibersicht = Kapitel Datenaustausch tber
0OCI410...

OCI nicht gefunden! Uberpriifen Sie das OCI410...

ACS410 kann keine Daten vom OCI410... empfangen

Verkabelung zwischen Grundgerat und OCI4...- Schnittstelle Gber-
prifen. ACS410 neu starten. Schnittstelleneinstellungen des
ACS410 Uberpriifen (= Kapitel Einstellungen)

Serielle Schnittstelle (Port %d) kann nicht initialisiert werden.
Uberpriifen Sie die Kabelverbindung oder die Portnummer und
probieren Sie nochmals

Serielle Schnittstelle kann nicht initialisiert werden

Verkabelung zwischen Grundgeréat und OCIA4...- Schnittstelle Gber-
prifen. ACS410 neu starten. Schnittstelleneinstellungen des
ACS410 Uberpriifen (= Kapitel Einstellungen)

Sprachdatei ist fehlerhaft

Die Datei fir Anzeigetexte des ACS410 ist fehlerhaft.
ACS410 kann nicht gestartet werden

Programm neu installieren oder wenden Sie sich an den Lieferan-
ten der ACS410

Sprachdatei ist fehlerhaft.
Wenden Sie sich an den Lieferanten der ACS410

Die Datei fur Anzeigetexte des ACS410 ist fehlerhaft.
ACS410 kann nicht gestartet werden

Programm neu installieren oder wenden Sie sich an den Lieferan-
ten der ACS410

Trigger konnte nicht gestartet werden. Anzahl der gewahlten Pa-
rameter ist begrenzt auf insgesamt:

Die Anzahl der Trigger-Ereignisse ist auf insgesamt 9 Trigger-
Punkte begrenzt

Reduzieren auf max. 9 Trigger-Punkte

UnLockSeq liefert undefinierte Ausgabe

Die Entriegelung konnte nicht durchgefiihrt werden

Entriegelungsvorgang wiederholen

Version des Grundgerats ist nicht geeignet fiir diese ACS410-
Version

Die verwendete Version von ACS410 ist nicht kompatibel zum
Grundgerat

Eine altere Version von ACS410 verwenden. Falls Funktionalitat
der neuen ACS410-Version gewiinscht wird, gegebenenfalls
Grundgerat tauschen

Hinweis: Sollten bei der Benutzung von ACS410 Fehler angezeigt werden, die nicht in diesen Listen enthalten sind, wenden Sie sich an lhren Lieferanten.
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15 Symbollegende

Drucken: Durch Anklicken dieser Schaltflache 6ffnen Sie das Me-

@ nu fir die Druckereinstellungen
|T Einstellung: Durch Anklicken dieser Schaltflache 6ffnen Sie das
I Mend fur die Einstellungen
E Verriegeln: Ist der Feuerungsautomat in Betrieb, kbnnen Sie durch
I Anklicken dieser Schaltflache die Verrieglungssequenz starten
| & Entriegeln: Ist der Feuerungsautomat verriegelt (Storstellung),
— kénnen Sie die Entriegelungssequenz starten
7 Hilfe: Durch Betatigen dieser Schaltflache 6ffnen Sie die Online-
= Hilfe zu ACS410
== | Status: Anzeige einer Online-Verbindung zum Feuerungsautoma-
I ten
] | '.'"-. Fehlermeldung: Anzeige Feuerungsautomat befindet sich in Stor-
e stellung
l:l? | Periodisches Passwort: Anzeige Passwort wird gesendet

] E Anzeige wird im Trendfenster gezeichnet

&l'l; Anzeige einer aktiven Trigger-Bearbeitung im Trendfenster
{Mormalbetrieb Anzeige des momentanen Status, in dem sich der Feuerungsau-

tomat befindet
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16 Glossar

BCI Burner Communication Interface

DFU Datenfernuibertragung — Datenaustauschmoglichkeit via Telefonleitung
(Internet) Uber gréRere Distanzen

DSL Digital Subscriber Line

GSM Global System for Mobile Communications

ISDN Integrated Services Digital Network (Digitales Fernsprechnetz)

LAN Local Area Network (Lokales Netzwerk)

LME... Mikroprozessorgesteuerter Feuerungsautomat von Siemens fiir Gas-

brenner kleiner Leistung

LMO... Moderner mikroprozessorgesteuerter Feuerungsautomat von Siemens
fiir Olbrenner

LMV2... Mikroprozessorgesteuerter Feuerungsautomat von Siemens fiir Gas-
LMV3... oder Olbrenner kleiner bis groRer Leistung
MAPI Messaging Application Programming Interface — Definierte Schnittstelle

mit der aus jeder Windows-Software E-Mails verschickt werden kdnnen

0Cl400 Optoelektronisches Schnittstellenmodul zur Kommunikation mit allen
LMO...- und LMG...-Feuerungsautomaten von Siemens

0Cl410... Schnittstelle zwischen PC-Tool ACS410 und Grundgerat

Trending Programmteil, mit dem die Aktivitaten des Feuerungsautomaten ange-
zeigt und aufgezeichnet werden

uUbDS Unidirektionale Schnittstelle
USB Universal Serial Bus
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17 Stichwortverzeichnis

A ANMEIdUNG coooeeeeeee e 33
Anlagenanschluss .......ccccocoiiiiiiiiini e 21 DALEI oo 32
Datenaustausch iber OCI400..........ccccecoieeennen. 23 Einstellungen ..., 34
Datenaustausch Uber OCI410... ......cccceeiieeeennen. 22 EXTIaS oo 39
Arbeiten mit ACS410 ....cooiiiiiieeeee e 44 HITfE e 40
Datenaufzeichnung (Trending).....ccccccoeeevvveeenn. 57 MENUIEISLE ....eeveeeeeeieeee e 31
Erstellen eines Trigger-Ereignisses ................ 63 StatUSIEISTE ... 43
Info- / Servicefenster ......ccccccvvvciiieeeee e, 44 SYMDBOIEISTE...uviiieee e 41
Parameterfenster..........cccccevniiiiieeee e, 45 Programmstart ... 24
Statusanzeige des Feuerungsautomaten........ 56 Anmelden am Feuerungsautomat — Online-Betrieb
Trending-FENSTIEr e 24
Parameterauswahl LME39.........ccccceviiinneens 71 Offline-Betrieb ohne Feuerungsautomat.............. 27
Trigger-AusloSUNg......cccvvveeeeeeeiiiieiee e 69 Programmstart offline
Verbundfenster LMV2... /LMV3... .......ccceirnnnn. 48 Sicherungsdateien ..., 30
Modulierender Betrieb........ccccccceeeviiciiieennnenn. 49 Trending, Reportfunktion........ccccccoeeeviininnnen. 28
Stufiger Betrieb ..., 53 S
B Software Installation / Deinstallation
Besondere HINWEISe.......c.ceeiiiiiiiniieieeee e 8 Installation von ACS410 .......cceeeviiieiiiiiieeeeee, 16
Abschaltfunktion ..........cccccceii e, 8 Softwareinstallation / -deinstallation
Anderung von Parametern .............ccccocceveeeveuennnen. 8 Dateien des Lieferumfangs..........cccoceiiiiinenee. 19
Einsatzort........oocveiii 8 Deinstallation von ACS410 .........ccccceveviiieeennnen. 18
Einstellung des elektronischen Verbunds.............. 8 SPraChen ..o 11
Korrekte Parametrierung ..........cccocvvveeeeeeeiiiiinnenn. 8 Symbollegende........ccooiiiiiiiieiiiiee e 73,83
G Systemanforderungen ........ccccoeecvveeeeee e 6
GlOSSAN ..t 84 T
L Typografische Konventionen.........ccccccceeeeeeniiiiieeenn. 7
Lizenz- und Haftungsbestimmungen..................... 9 U
P UDS-BEtrieh .......oooiiiiiiiiieceee e 77
Programmfenster ... 31
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